Product Data Sheet

HCA161H

HCA161H

Vyk. vypina¢ 4-pél., velikost x160, In=160 A

Technicky list

Provedeni

Druh fizeni
pocet pol
typ polu

Funkce

Reverzni spinac¢

Funkce spoustéce

Hlavni elektrické prvky

provozni napéti AC

frekvence

Napéti
jmenovité izola¢ni napéti
jmenovité impulzni vydrzné napéti

Elektricky proud

nominalni jmenovity proud

Proudova zatizitelnost pri AC21

Faktor korekce jmenovitych prouti

Korekéni faktor pri 2 vedle sebe namontovanych
elektrickych jisticich

Korekeéni faktor pfi 3 vedle sebe namontovanych
elektrickych jisti¢ich

Korekeéni faktor pfi 4 a 5 vedle sebe namontovanych
elektrickych jisti¢ich

Korekeni faktor pri 6 a vice vedle sebe
namontovanych elektrickych jisti¢ich

Vykon

celkovy ztratovy vykon pfi jmenovitém proudu
tepelné ztraty na pél

Vybaveni

Doba aktivovani pfi otevirani

Vydrz
elektrické Zivotnost v poctu cykll

mechanicka Zivotnost v cyklech

Kryt, dvere

Blokovatelné

kolik
4P
4P

ne
SWITCH

220/415V
50/60 Hz

690 V
8 kv

160 A
160 A

43,8 W
146 W

10 ms

10000
20000

ano

Technické zmény vyhrazeny



Materialy

Barva paky

Pripojeni

prirez pro flexibilni vodice
prlfez pro pevné vodice
pFipojeni

typ pfipojeni

Zarizeni

Motorovy pohon volitelny

Pripad pouziti

Kategorie pouzivani

Normy

_empty_
Evropska direktiva WEEE

Bezpecnost

kryti IP

Podminky pouziti

Provozni teplota

Stupen znecisténi podle IEC 60664 / IEC 60947-2
Vyska n.m.

Ochrana pred vzdusnou vihkosti

Teplota skladu / transportu
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HCA161H

cerna

4/ 70mm?
4/ 95mm?
predni pFipojeni

se Srouby

ne

IEC 60947-3

dotceno

1P4X

-25..70°C
3

2000 m

95%HR 55°C sev Kn (IEC 68-2-30/52)
-35..70°C
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