Product Data Sheet

EE851

Detektor pohybu komfort 140° antracit

Technicky list

Provedeni
sbérnicovy systém bez
typ upevnéni nasténna montaz
Funkce

EE851 - simulace pfitomnosti

- pouzitelny jako samostatny pfistroj, hlavni nebo vedlejsi stanice

Hlavni elektrické prvky
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T Dosah
Dosah bo¢ni kazdych=6 mm
IP55

Napajeni

napajeci napéti 230V +10% /-15%
Cidlo

detekéni thel 140°
Uhel zabéru 140°
maximalni vzdalenost ¢elni detekce 16 m
max. detekéi dosah z boku 10m
Materialy

barva antracit
materidl uméla hmota
Rozmeéry

vyska 2,5 mm
Doporuc¢ena montazni vyska 25m

Ovladani osvétleni

Vstupni jas, nastavitelny = 5..1000 Ix

Rozsah méfeni jasu 5/1000 Lux

Ovladani LED zdroju

230V LED-svétla 20x20W
LED s LED indikaci detekce a druhu provozu

Instalace, montaz

max. montazni vyska 4m
ZpUsob montaze pro montaz na sténu a strop, montaz do rohu s
adaptérem
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Pripojeni

- se Sroubovymi svorkami

Nastaveni

Vstupni citlivost nastavitelna
Doba dobéhu, nastavitelna

- s potenciometry pro nastaveni aktiva¢niho jasu a doby dobéhu bez demontaze

Rozsah dodavky

- s upeviovacim materidlem

Zarizeni
Rizeno délkovym ovladanim

- vertikalné vykyvna a horizontalné otocna hlava

Bezpecnost

kryti IP

Podminky pouziti

Provozni teplota
Teplota skladu / transportu

- nizka potreba vlastni energie
- Uspora energie zapinanim a vypinanim svétla v zavislosti na pfitomnosti a jasu
Identifikace

Profese / aplikace

Hlavni designova linie

EE851

ano
5s..30 mn
EE806
IP55
-20..55°C
-20..60 °C

HIasi¢ pohybu
Cidla pohybu
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