Nasténné rozvodnice gamma, IP30

:hager

Plastové nasténné rozvodnice

- Dodavany s bezsroubovou svorkovnicemi PE/N

- Pro pfistroje do 63 A s vestavnou hloubkou do 70 mm - Odnimatelné listy DIN 35 x 7,5 mm s rozte¢i 125 mm

- Rozvodnice v 1 az 4 fadém provedeni od 13 do 72 moduld - Rozvodnice obsahuje prihledné kryty popist modularnich pfistrojt

- Kryti IP30 - Barevny odstin RAL 9010

- Doplnénim o zadni izola¢ni sténu spliiuji poZzadavky na t. ochrany Il - Dodavany bez dvifek, ktera je mozno doobjednat jako pIna ¢i prihledna
- V bocich skfitiky jsou predlisovany otvory pro kabelové vyvody - Odpovidaji normam: CSN EN 61439-1/-3 (rozvadé& DBO)

GD113J

GD218S

GD318S

GD418S

Rozvodnice gamma, 1-fadé

Vlastnosti:
PE/N svorkovnice
- GD113J - 2x14 (3x25 mm<sup>2</sup>+11x4
mm<sup>2</sup>)

Popis
Rozvodnice nasténna gamma, IP30, 1-fad4, 13 mod.

Rozvodnice gamma, 2-fadé

Vlastnosti:
PE/N svorkovnice
- GD213J - 2x18 (4x25 mm<sup>2</sup>+14x4
mm<sup>2</sup>)

Popis
Rozvodnice nasténna gamma, IP30, 2-fad4, 36 mod.
Rozvodnice nasténna gamma, IP30, 2-fad3, 26 mod.

Rozvodnice gamma, 3-fadé

Vlastnosti:
PE/N svorkovnice
- GD313J - 2x22 (5x25 mm<sup>2</sup>+17x4
mm<sup>2</sup>)

Popis
Rozvodnice nasténna gamma, IP30, 3-fad4, 54 mod.
Rozvodnice nasténna gamma, IP30, 3-fad3, 39 mod.

Rozvodnice gamma, 4-fadé

Vlastnosti:
PE/N svorkovnice
- GD413J - 2x22 (5x25 mm<sup>2</sup>+17x4
mm<sup>2</sup>)

Popis
Rozvodnice nasténna gamma, IP30, 4-fad4, 72 mod.
Rozvodnice nasténna gamma, IP30, 4-fad4, 52 mod.

- GD118S - 2x18 (4x25 mm<sup>2</sup>+14x4
mm<sup>2</sup>)

Baleni Obj. ¢.
1 GD113J

- GD218S - 2x26 (6x25 mm<sup>2</sup>+20x4
mms<sup>2</sup>)

Baleni Obj. ¢.
1 GD218s
1 GD213J

- GD318S - 2x32 (7x25 mm<sup>2</sup>+25x4
mms<sup>2</sup>)

Baleni Obj. ¢.
1 GD318S
1 GD313J

- GD418S - 2x32 (7x25 mm<sup>2</sup>+25x4
mms<sup>2</sup>)

Baleni Obj. ¢.
1 GD418S
1 GD413J
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