Pomocné kontakty, podpétové a vypinaci civky :hager

- K proudovym chrani¢im mohou byt pfipojeny dalsi dvé pfislusenstvi - Upozornéni: Pouze prostfednictvim pomocného kontaktu CZ001 Ize k
proudovym chréanic¢tm 16-100A typ A a typ AC montovat veskera pfidavna
zafizeni pro jistie (napf. pracovni a podpétovou spoust)

- Pro chranice typ B existuje pouze pomocny kontakt CZ009

Pomocné kontakty

Vlastnosti:
- 6 A /230 V~ (bez potencialu)
- K signalizaci v pripadé vypadku jistice pfi pretizeni,
zkratu nebo pfi ruénim vypnuti jistice

Popis Baleni Obj. ¢.
Pomocny kontakt MCB, RCD 10kA, RCBO, 1S+1R, 6A/230V 1 MZ201

MZ201

13 21

14\ 22

Pomocné a signalizacni kontakty pro proudové chranice

Vlastnosti: - Signalni kontakt SD 1R + 1S: signalizace pouze v
- Pomocny kontakt CA 1R + 1S: signalizace v pfipadé pfipadé vypnuti poruchovym proudem -6 A -230 V~
vypnuti poruchovym proudem nebo pfi ruénim vypnuti

Popis Baleni Obj. ¢.
Pomocny a signalini kontakt RCD 6 kA do 63 A 1 CZ001

Pracovni spousté

Vlastnosti:

- K externimu vypnuti jistiCe pfilozenym napétim (mozné
i Fidicim impulsem). Pfi vypnuti jistiCe je civka spousté
odpojena od ovladaciho napéti pomoci zabudovaného
kontaktu. Signalizace externiho vypnuti pomoci navésti
Cervené barvy.

Popis Baleni Obj. €.
Pracovni spoust 230-415V AC / 110-130V DC 1 MZ203
Pracovni spoust 24 - 48V AC /12 - 48V DC 1 MZ204
C1
Cc2

Podpétové spousté

Vlastnosti:

- Vypinaci rozsah pfi 35 - 70 % Un. Pfi poklesu napéti v
siti nasleduje vypnuti jistice. Opétovné sepnuti jistice je
mozné teprve pfi obnoveni sitového napéti. Signalizace
vypnuti pomoci navésti Cervené barvy.

Popis Baleni Obj. €.
Podpétova spoust 48V DC 1 MZ205
Podpétova spoust 230V AC 1 MZ206
D1
D2
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Pomocné kontakty, podpétové a vypinaci civky

Kryty svorek prodovych chraniéu

Vlastnosti:
- Plombovatelné

Popis
Kryt svorek proudového chranice, 2-pélovy
Kryt svorek proudového chranice, 4-pélovy

Adaptér pro uzaméeni

Popis

Adaptér pro uzamceni jistice
Plombovaci dréat pro modulové prvky
Visaci zamek se 3 klici

Popisovy vyrobni stitky
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