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Plastové nástěnné rozvodnice

- Kompaktní řešení, přizpůsobeno jednoduchým instalacím

- 1-4 moduly bez dveří a 6-24 modulů s plnými nebo transparentními dveřmi

- Pro přístroje do 63A

- Rozvodnice s dveřmi včetně PE/N svorkovnic

- Optimální kabelové vstupy

- Úchytné body pro rychlou fixaci vodičů

- Snadno přístupné fixační body pro uchycení DIN lišty šetří čas instalace

- Lišty DIN 35 x 7,5 mm s roztečí 125 mm

- Jednoduchý a čistý design

- Krytí: IP30 (bez dveří) / IP40 (s dveřmi)

- Mechanická odolnost: IK07

- Třída izolace II

- Bílá barva RAL 9010

- Testováno žhavou smyčkou 650°C dle ČSN EN 60595-2-1, 

- Odpovídají normám: ČSN EN 61439-1/-3 (rozvaděč DBO)

VD101ND

Nástěnné rozvodnice cosmos bez dveří

Vlastnosti:

bez PE/N svorkovnice

Popis Balení Obj. č.

Rozvodnice cosmos, IP30, 1 mod. 1 VD101ND

Rozvodnice cosmos, IP30, 2 mod. 1 VD102ND

Rozvodnice cosmos, IP30, 3 mod. 1 VD103ND

Rozvodnice cosmos, IP30, 4 mod. 1 VD104ND

VD106PD

Nástěnné rozvodnice cosmos s plnými dveřmi, 1-řadé

Vlastnosti:

PE/N svorkovnice šroubové

-   VD106PD - 2x4 (2x16 mm<sup>2</sup>+2x10

mm<sup>2</sup>); VD110PD - 2x7 (3x16

mm<sup>2</sup>+4x10 mm<sup>2</sup>)

-   VD112PD - 2x7 (3x16 mm<sup>2</sup>+4x10

mm<sup>2</sup>); VD118PD - 2x10 (5x16

mm<sup>2</sup>+5x10 mm<sup>2</sup>)

Popis Balení Obj. č.

Rozvodnice nástěnná cosmos, IP40, 1-řadá, 6 mod., plná dvířka 1 VD106PD

Rozvodnice nástěnná cosmos, IP40, 1-řadá, 8 mod., plná dvířka 1 VD108PD

Rozvodnice nástěnná cosmos, IP40, 1-řadá, 10 mod., plná dvířka 1 VD110PD

Rozvodnice nástěnná cosmos, IP40, 1-řadá, 12 mod., plná dvířka 1 VD112PD

Rozvodnice nástěnná cosmos, IP40, 1-řadá, 18 mod., plná dvířka 1 VD118PD

VD212PD

Nástěnné rozvodnice cosmos s plnými dveřmi, 2-řadé

Vlastnosti:

PE/N svorkovnice šroubové

-   VD212PD - 2x10 (5x16 mm<sup>2</sup>+5x10

mm<sup>2</sup>)

Popis Balení Obj. č.

Rozvodnice nástěnná cosmos, IP40, 2-řadá, 24 mod., plná dvířka 1 VD212PD

VD106TD

Nástěnné rozvodnice cosmos s transparentními dveřmi, 1-řadé

Vlastnosti:

PE/N svorkovnice šroubové

-   VD106TD - 2x4 (2x16 mm<sup>2</sup>+2x10

mm<sup>2</sup>); VD110TD - 2x7 (3x16

mm<sup>2</sup>+4x10 mm<sup>2</sup>)

-   VD112TD - 2x7 (3x16 mm<sup>2</sup>+4x10

mm<sup>2</sup>); VD118TD - 2x10 (5x16

mm<sup>2</sup>+5x10 mm<sup>2</sup>)

Popis Balení Obj. č.

Rozvodnice nástěnná cosmos, IP40, 1-řadá, 6 mod., transp. dvířka 1 VD106TD

Rozvodnice nástěnná cosmos, IP40, 1-řadá, 8 mod., transp. dvířka 1 VD108TD

Rozvodnice nástěnná cosmos, IP40, 1-řadá, 10 mod., transp. dvířka 1 VD110TD

Rozvodnice nástěnná cosmos, IP40, 1-řadá, 12 mod., transp. dvířka 1 VD112TD

Rozvodnice nástěnná cosmos, IP40, 1-řadá, 18 mod., transp. dvířka 1 VD118TD
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VD212TD

Nástěnné rozvodnice cosmos s transparentními dveřmi, 2-řadé

Vlastnosti:

PE/N svorkovnice šroubové

-   VD212TD - 2x10 (5x16 mm<sup>2</sup>+5x10

mm<sup>2</sup>)

Popis Balení Obj. č.

Rozvodnice nástěnná cosmos, IP40, 2-řadá, 24 mod., transp. dvířka 1 VD212TD
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