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Technické změny vyhrazeny

Čidlo přítomnosti 1-kanálové, polozapuštěné, bílá mat

Technický list

Provedení

sběrnicový systém bez

typ upevnění nástěnná montáž

Funkce

- s komunikací mezi jednotlivými přístroji při paralelním zapojení (vytvoření domovního strážce)

Hlavní elektrické prvky

provozní napětí AC 230 V

frekvence 50 Hz

Dosah

maximální dosah přenosu 12m

Napájení

napájecí napětí 230V

Čidlo

detekční úhel 360 °

Úhel záběru 360 °

Ø pole záběru, ve výši psacího stolu ≈ 5 m

maximální vzdálenost čelní detekce 7 m

max. detekčí dosah z boku 13 m

Materiály

barva čistě bílá

Barva RAL RAL 9010 - čistě bílá

materiál umělá hmota

Rozměry

výška 31 mm

šířka 100 mm

Doporučená montážní výška 2,5…3,5 m

Ovládání osvětlení

Vstupní jas, nastavitelný ≈ 5…1200 lx

Rozsah měření jasu 5 / 1200 Lux

Ovládání LED zdrojů

230 V LED-světla 20 x 18 W

LED s červenou LED diagnostiky a pomoci při nastavení
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Instalace, montáž

max. montážní výška 4 m

Způsob montáže pro montáž na strop (též do vestavné krabice 60

mm)

Nastavení

Vstupní citlivost nastavitelná ano

Doba doběhu, nastavitelná ≈ 1…30 mn

Bezpečnost

krytí IP IP41

třída izolace třída izolace II

Podmínky použití

Provozní teplota 0…45 °C

Teplota skladu / transportu -10…60 °C

- úspora energie zapínáním a vypínáním světla v závislosti na přítomnosti a jasu

Identifikace

Profese / aplikace Hlásič pohybu

Hlavní designová linie Čidla pohybu
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