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Rozvaděče univers

- Prázdný rozvaděč pro instalaci modulárních roštů, multimediálních polí a

jejich kombinací

- Pro zapuštěnou montáž

- Pro přístroj do 125 A

- Splňuje normu ČSN EN 61439-1/-3 (DBO)

FWU31D

Zapuštěné rozvaděče prázdné výšky 500 mm

Popis Balení Obj. č.

Rozvaděč zapuštěný FWU, IP30, tř. ochr.II, bez přístrojového roštu,

550x300x112

1 FWU31D

Rozvaděč zapuštěný FWU, IP30, tř. ochr.II, bez přístrojového roštu,

550x550x112

1 FWU32D

Rozvaděč zapuštěný FWU, IP30, tř. ochr.II, bez přístrojového roštu,

550x800x112

1 FWU33D

FWU41D

Zapuštěné rozvaděče prázdné výšky 650 mm

Popis Balení Obj. č.

Rozvaděč zapuštěný FWU, IP30, tř. ochr.II, bez přístrojového roštu,

650x300x112

1 FWU41D

Rozvaděč zapuštěný FWU, IP30, tř. ochr.II, bez přístrojového roštu,

650x550x112

1 FWU42D

Rozvaděč zapuštěný FWU, IP30, tř. ochr.II, bez přístrojového roštu,

650x800x112

1 FWU43D

FWU51D

Zapuštěné rozvaděče prázdné výšky 800 mm

Popis Balení Obj. č.

Rozvaděč zapuštěný FWU, IP30, tř. ochr.II, bez přístrojového roštu,

800x300x112

1 FWU51D

Rozvaděč zapuštěný FWU, IP30, tř. ochr.II, bez přístrojového roštu,

800x550x112

1 FWU52D

Rozvaděč zapuštěný FWU, IP30, tř. ochr.II, bez přístrojového roštu,

800x800x112

1 FWU53D

FWU61D

Zapuštěné rozvaděče prázdné výšky 950 mm

Popis Balení Obj. č.

Rozvaděč zapuštěný FWU, IP30, tř. ochr.II, bez přístrojového roštu,

950x300x112

1 FWU61D

Rozvaděč zapuštěný FWU, IP30, tř. ochr.II, bez přístrojového roštu,

950x550x112

1 FWU62D

Rozvaděč zapuštěný FWU, IP30, tř. ochr.II, bez přístrojového roštu,

950x800x112

1 FWU63D

FWU71D

Zapuštěné rozvaděče prázdné výšky 1100 mm

Popis Balení Obj. č.

Rozvaděč zapuštěný FWU, IP30, tř. ochr.II, bez přístrojového roštu,

1100x300x112

1 FWU71D

Rozvaděč zapuštěný FWU, IP30, tř. ochr.II, bez přístrojového roštu,

1100x550x112

1 FWU72D

Rozvaděč zapuštěný FWU, IP30, tř. ochr.II, bez přístrojového roštu,

1100x800x112

1 FWU73D
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FWU81D

Zapuštěné rozvaděče prázdné výšky 1250 mm

Popis Balení Obj. č.

Rozvaděč zapuštěný FWU, IP30, tř. ochr.II, bez přístrojového roštu,

1250x300x112

1 FWU81D
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