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Navod k pouziti

Trifazovy elektromér pro nepifimé méreni do 6000 A
pro proudové ménice x/5 a x/1
s MID certifikaci a M-Bus komunikaci

Certifikace MID se tyka pouze ¢inné energie.

EU prohlaseni o shodé: http://hgr.io/r/ecm300c
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Technicka data

Data v souladu s CSN EN 50470-1, CSN EN 50470-3, CSN EN 62053-21 a CSN EN 62053-23

Obecné charakteristiky

Pouzdro DIN 43880 Podet modulli 4
Montaz CSN EN 60715 DIN lista 35 mm
Hloubka mm 60
Hmotnost g 293
Provozni funkce
Pipojeni do tfifazové sité - pocet vodicl - 4
UloZeni namérenych hodnot a konfigurace Interni energeticky nezavisla flash pamét - v
Tarif pro innou a jalovou energii - T1...T2230V-T1 ... T2 M-Bus
Schvaleni (dle CSN EN 50470-1, CSN EN 50470-3)
Pripojeni - Proud. trans. /5A - Proud. trans. /1A
Jmenovité napéti (Un)  fazové (F/N) VAC 230
sdruZené (F/F) VAC 400
Referencni proud (Iref) A 1
Minimélni proud (Imin) A 0.01
Maximalni proud (Imax) A 6
Nabéhovy proud (Ist) A 0.001
Externi proudovy transformétor max. prevod transformatoru - 6000/5 - 1200/1
Jmenovitd frekvence (fn) Hz 50
Podet fazi / podet vodic - 3/4
Certifikovana méreni kWh —>kWh <kWh
Presnost
- Ginnd energie (dle CSN EN 50470-3) tiida B/1
- Cinny vykon (dle CSN EN 62053-21 a CSN EN 61557-12)
- Jalova energie (dle CSN EN 62053-23) tfida 2
- Jalovy vykon (dle CSN EN 62053-21)
Napajeci napéti a spotieba
Rozsah napéjeciho napéti v 92...276/160... 480
Maximalni spotfeba (napétového obvodu) VA/W <2/0.6
Maximalni spotfeba (proudového obvodu) pfi Imax VA <0.7
Typ méFeného napéti - AC
Impedance napétového obvodu MQ 1
Impedance proudového obvodu mQ <20
Moznost pretizeni
Napéti trvalé féze / nula VAC 276
krétkodobé (1 s) faze / nula VAC 300
trvalé faze / faze VAC 480
kréatkodobé (1 s) faze / faze VAC 800
Proud trvalé A 6
kratkodobé (0.5 ms) A 120
Funkce méreni
Rozsah napéti faze / nula VAC 92...276
féze / féze VAC 160 ... 480
Rozsah proudu (sekundarni vinuti) A 0.001...6
Rozsah frekvence Hz 45...65
Mérené veli¢iny - V, A, kWh, kvarh, PF, Hz, kW, kvar
Zobrazovaci vlastnosti
Typ displeje LCD s podsvicenim - 7.2+3.2
Cinna energie 7 Cisel + 2 desetinna Gisla / 8+1 kWh 0.01...99999999.9
Jalové energie 7 Cisel + 2 desetinna Cisla / 8+1 kvarh 0.01 ... 99999999.9
Napéti 3 Cisla + 1 desetinné Cislo v 92.00 ... 276.00
Proud 2 Gisla + 2 desetinnd Cisla / 3+1/4+0 A 0.01 ... 6000
Ucinik 1 gislo + 3 desetinnd Cisla + symb. kapacitni/induktivni - -1.000 ... 1.000
Frekvence 2 Cisla + 2 desetinna Cisla Hz 45.00 ... 65.00
Cinny vykon 2 Cisla + 2 desetinna Gisla / 3+1/4+0 kW 0.00... 1987
Jalovy vykon 2 Gisla + 2 desetinna Cisla / 3+1/ 4+0 kvar 0.00 ... 1987
Zdanlivy vykon 2 Cisla + 2 desetinna Cisla / 3+1/4+0 kVA 0.00... 1987
Probihajici tarif 1 Gislo - T1...T2230V-T1... T2 M-Bus
Doba obnoveni zobrazeni S 1
LED indikace méreni
Predni Gervena LED (konstanta méfice) pocet pulsti imérny spotieb. energie pulz(i/kWh 10000
Bezpecnost
Kategorie prepéti - 3
Trida izolace tfida Il
Zkouska stfidavym napétim (CSN EN 50470-3, 7.2) kV 4
Stupen znec€isténi - 2
Provozni napéti v 300
Test impulznim napétim (Uimp) 1.2/50 ps-kV 6
Material pouzdra odolny proti plamenu UL 94 tfida Vo
Bezpecnostni tésnéni mezi horni a doini ¢asti pouzdra - 4]
IR pfipojiteIné komunikaéni moduly
Pfipraveno pro komunikaéni moduly - 4]
Vestavéna komunikace M-Bus
Prenosova rychlost nastavitelna bps 300 ... 9600
Zatizeni jednotky - 1
Adresa nastavitelnd - 0...250
Trida izolace SELV - 4
Tarify
Tarif 1 - [~
Tarif 2 VAC 230 +20%
Vstupni impedance kQ 224
Podminky prostredi
Skladovaci teplota °C -25... +70
Provozni teplota °C -25 ... +55
Mechanické prostredi - M1
Elektromagnetické prostiedi - E2
Instalace pouze vnitini v interiéru - ]
Nadmorské vy$ka (max.) m <2000
Vihkost roéni primér, bez kondenzace - <75%
30 dni v roce bez kondenzace - <95%
Kryti IP pfi vestavbé (predni ¢ést) - IP51(%)
Svorkovnice - IP20

(*) Pro pouziti dle MID, nainstalujte méri¢ energie do rozvadécée s minimalnim stupném ochrany IP51.
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Bezpecénostni instrukce

Elektrické zafizeni smi instalovat a zapojovat pouze kvalifikovany
elektrikar v souladu s pfisluSnymi instalaCnimi normami,
smérnicemi, pfedpisy. Nepfipojujte ani neodpojujte toto zafizeni,
pokud je zapnuto napajeni. Pouziti pfistroje je povoleno pouze

v mezich limitd, které jsou uvedeny v tomot navodu. Pfipojeny
pfistroj a pfipojené zafizeni k nému mohou byt zni€eny pfi
zatizeni ktera presahuji uvedené hodnoty.

Princip éinnosti

Tento 4-kvadratni M-Bus elektromé&r méfi ¢innou a jalovou energii
pouzivanou v elektrické instalaci. Toto zafizeni mlze spravovat 2
tarify pomoci 230 VAC napétového vstupu nebo prostrednictvim
vstupu digitalniho rozhrani. Jen celkova ¢inna energie je urena
pro vyuctovani dle smérnice MID o méficim pfistroji

- Clnna energie tfida B (dle CSN EN 50470)

- Cinny vykon tfida 1 (dle CSN EN 62053-21 a CSN EN 61557-12)
- Jalova energie tfida 2 (dle CSN EN 60253-23)

- Jalovy vykon tfida 2 (dle CSN EN 62053-21).

Toto zafizeni ma podsviceny LCD displej a tfi tlacitka pro ¢teni
dat Energie, U, I, PF, F, P, Q a konfiguraci nékterych parametrd.
Konstrukce a vyroba tohoto pfistroje vyhovuje pozadavkidm
normy CSN EN 50470-3.

Prezentace produktu

LCD displej:
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Méreni pomoci proudovych

L2
@- transformator (CT)

Sekundarni proud transformatoru

Celkova namérena energie bez resetovani

HHHH“

Dil¢i namérfena energie s resetovanim

Partial
Jednotk

kWricvarh Y
KVA ms Hz Vstup energie (spotfeba =)
— Vystup energie (vyroba «)

COM Stav komunikaéni aktivity

Symboly
Tri faze

Chranéna dvojitou izolaci (tfida Il)

Uzavér zpétného chodu: zafizeni zabranujici zpétny chod

Pfikazy
OK tlacitko: slouzi k potvrzeni zmény parametr( (nebo Cisel
% Giselného parametru) nebo k zodpovézeni otazky
SCROLL tlaéitko: slouzi k prochazeni stranek nabidky nebo
v zméné celé hodnoty nebo ¢&isla parametru
ESCAPE tlacitko: pouziva se pro navrat do hlavniho menu,
é nebo se vratit k pfedchozimu ¢&islu modifikované hodnoty
1oomprnn  LED indikace méreni
Poznamka

Neni-li stisknuto zadné tlacitko po dobu alespori 20 sekund,
displej se vrati zpét na hlavni stranku a podsviceni se opét vypne.
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Provozni komunikace M-Bus

M-Bus MEDIA:

Ve standardni konfiguraci Ize pomoci M-Bus zapojeni pouzit az
250* zafizeni s PC nebo PLC az do vzdalenosti 1000 metr{**.

* v zavislosti na M-Bus master.
** v zavislosti na poctu zafizeni a komunikaéni rychlosti.

Doporuceni:

Je doporuéeno pouziti nestinéného krouceného twist paru
JYSTY Nx2x0,8 mm (0,5 mm?). Pokud je pfekroéena vzdalenost
1000 m a / nebo limit 250 zafizeni, je potfeba pFipojit opakovac.
Pokud je prekrocen limit 250 zafizeni: pouzijte pouze sekundarni
adresu.

M-Bus protokol:

Protokol M-Bus pracuje na bazi struktury master / slave.
Jednotky ECM300C (slave) jsou kompatibilni s rezimy primarniho
i sekundarniho adresovani. Primarni adresovani Ize konfigurovat
prostfednictvim rozhrani produktu. Sekundarni adresovani
pouziva pevnou a jedineé¢nou adresu zobrazenou na produktu.
Moduly M-Bus ECM300C maji také funkci adresovani zastupnymi
znaky ,Wildcard addressing”, ktera umozfiuje vyhledavat v siti
M-Bus. Moznost vysilani na adresy 254 a 255. Kromé toho jsou
M-Bus jednotky kompatibilni s OMS (Open Metering Systems).

M-Bus tabulka:
Stahnout Ize zde: http://hgr.io/r/ecm300c

Chybovy stav:

Kdyz blika symbol diléi energie, resetujte (vynulujte) dil€i energii,
bylo dosazeno maximalni hodnoty zaznamu dil¢i energie. Pokud
se na displeji objevi hlaSeni ERROR N02 nebo ERROR NO3,
pfistroj ma poruchu a musi byt vyménén.

Uginik .
Umluva podle CSN EN 62053-23
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PFi pFipojent ™ ! 5 ! Ginna energie
Verze softwaru a B n 5 KWh' V- spotfehovana tarif 1,
a kontrolni soudet L D‘ diléi mereni
V m IRRERETS: Cinna energie
1 A v vyrobend tarif 1,
Bﬁ's'm; | [; diléi méfeni
M
h ] 5 "= h U 5 g
| 5FI g / IH 5'1”55 ﬁ'n,a 9 Ginna energie Aby bylo moZné &ist hodnoty ze sekundérni strany méficiho
1s @ 1s 319A ! kerI. "w spotfebovana tarif 2, proudového transformatoru, musite na hlavni strance stisknout
| ] ¢l |u.3 ] diléi méfeni a podrzte tlacitko ESCAPE na dobu min. 10 sekund. Po dobu dvou
' | Patiadl ] § minut (120 sekund), bude zobrazena celd sada parametrt a je-
- jich hodnoty ze sekundarni strany proudového transforméatoru,
T2 «— M h " PP :
i otra i 7avisla AIni indikaci sme — - bude blikat symbol CT. Také hodnoty pfend3ené interni
Hlavni stranka je zavisla na aktualni indikaci sméru na | Ginna energie pricemz at § e v
elektrického proudu < - s pfislugnym zobrazenim ¢ g ﬁ -:Eéwl'?.a "w vyroben tarif 2, shérmnici budou uvadény pro sekundamni stranu po dobu 2 minut.
globalnich a diléich hodnot. I.’alrllL!’«lI @ dil&i méfeni T2
« € —— 3465 18097
—_ 3 J1031 'J
,:J '358 I:] ™ YT Jalova energie 271707 ki
> I, v 265! , ) SRS &«
1 kWh — - woarh | Y spotiebovana wr pariial
B.U I E Cinnd energie () tarif 1 Ll ® I:
Partial L 2 spotiebovana ¥
—_— T E— Te —
- 2 T, Jalova energie 1132540 Ew s
E”‘lEEH CGinna energie ! '358 v vyrobena Frac LI
- v b kvarh - | KWh
] 2 f, kwn O vyrobend ] tarif 1 i 3
Jou 2 “ Partial @
Partial L 4 —
Te —
— 'y 5 r15 e a I Jalova energie
I? -HES I v Jalova energie - kvarh i] spotfebovana
kvarh ) spotiebovana 3 tarif 2
L 4
Tal_"l'l_l | B n 9 bl Jalova energie
— 2 viiud v vyrobena
I E = :Irj v Jalova energie CJ tarif 2
kvarh E vyrobena D — 'l
4
OK
LRRIFE 2 | ]
LISk (] Energie souvisejici
2 s tarifem oK
OK Q E 5 E t lj E Po 2 sekundach se vrati
7 — ét na hlavni strank
?ESEEH = ] E zpét na hlavni stranku
Partial
(] Resetovani diléiho
Partial k2 méfeni
Ginny vykon
- C] (L1,L2,L3)
MERSURES — o ’
NETJUR v
LISk _ L L2
L 5 C @ Namérené hodnoty ! BD 1| 3 ! v Jalovy vikon
UHE kvar C] (L1,L2,L3)
oK v Primérni vinuti T N 3
CONE NI ) it pe — externich CT: ——
LUND UUR, | n OK /5A:5 ... 50 ... 6000 L L2 ——
PRAGES ] _ > 50 CJ /1A:1...50 ... 1200 thBY 2457 y | Zdéniivy vikon
ut Konfigurace £ 2 | (11,12, L3)
¥ v L35 139 an ;] o
m—pp- | Sekundarni vinuti
[ |I El E [ oK E externich CT: T L2
1
G448 180Y R & nA-I5A 2098 2292 y [ wepen
Y 3 LA 4 Sériové Gislo v 2abty (L1-N, L2-N, L3-N)
uu @ A E m=pp-|  Primérni adresa CE—.
Addr U OK 0..250 Ll a2
L] 223 006 y [ P
| N e i 0415 . (L1,12,13)
QE IF \ lf.lJ v Verze sof'twaruu H" PH|: E \ 4 ] i &9
H L LI H C] a kontrolni souéet b Ud R E =—pp-| PFenosova rychlost
¥ 24ad oK 300-600-1200-2400 {_NEUERRL| y | Proud nutového
4800-9600 niy vodice
C ] wita ]
¥ A 4
TH ¢—m—p 3|2
Q 00198657 Sekundarni L
i i - ——
g Bg g §Wk§arah v Test displeje CECAd oK pevna adresa P ERCEDR v Ucinik
g’B kgnsmg L C] _Gqﬂ': C] L
3 3¢ Partial @ com] @ J.
¥ A 4
] —
bdirkck é — Jednosmérny pF H{ ' GLz v p—
érny . - Cinil
oK Obousmérny G,El ip 0 "
" =
) \CC v " o P EATEDNR Iinik
' EARIFF (_]==m| Konfigurace tarifi r LEUR| v Ugini
ONLY oK 1 0399 Co 13
C ] 2T napétim 230 V 13 3
t 2T vstup M-Bus
£n
FRED v Frekvence
4993 wC D
3

Technické zmény vyhrazeny Hager Electro s.r.o., Prazska 238, 250 66 Zdiby - www.hager.cz




