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Prohlaseni o vlastnostech &islo: DoP_hager TGG00Ay

1) Nazev vyrobku:
Autonomni hlasi¢ koure

2) Kod vyrobku:
TG600A 5 let
TG600AL 10 let

3) Zamyslené pouziti:
Hlasi& koure pro pouziti v domacnostech v souladu s CSN EN14604: 2005 + AC 2008

4) Registrované obchodni jméno a kontaktni adresa vyrobce:
Hager Security SAS — 140,rue du pré de I’'Horme 38926 Crolles — Francie

5) Posouzeni a ovéreni stalosti vliastnosti:
Systém 1

6) Provedeni typové zkousky a pocate¢ni inspekce a fizeni vyroby: Kriwan
Cislo oznameni subjektu: 1772

Osvédceni o stalosti TG600A:  1772-CPR-140653

Osvédceni o stalosti TG600AL: 1772-CPR-140365

7) Evropské technické posouzeni: Neaplikovano

8) Vlastnosti uvedené v prohlaseni.

Zakladni charakteristika dle GSN EN14604: 2005 + AC 2008 Vlastnosti

§ 4:12 - signdly autonomniho hlasice vyhovujici
§ 4:13 - indikace vyjmuti baterie vyhovujici
§ 4:14 - pfipojeni baterie vyhovuijici
§ 4:15 - kapacita baterie vyhovujici
§ 4:16 - ochrana proti vniknuti cizich téles vyhovujici
§ 4:17 - dodate€né pozadavky na autonomni hlasi¢e koufe Ffizené softwarem vyhovujici
§ 4:18 - propojitelné autonomni hlasi¢e koure vyhovujici
§ 5.2 - opakovatelnost vyhovujici
§ 5.3 - smérova zavislost vyhovuijici
§ 5.4 - pocatectni citlivost vyhovuijici
§ 5.5 - proudéni vzduchu vyhovujici
§ 5.6 - osInéni vyhovujici
§ 5.7 - suché teplo vyhovuijici
§ 5.8 - chlad (provozni) vyhovujici
§ 5.9 - vihké teplo, konstantni (provozni) vyhovujici
§ 5:10 - koroze oxidem sifi¢itym (SO2) vyhovujici
§ 5:11 - uder (provozni) vyhovujici
§ 5:12 - vibrace sinusové (provozni) vyhovujici
§ 5:13 - vibrace sinusové (odolnostni) vyhovujici
§ 5:14 - Elektromagneticka kompatibilita (EMC), zkouSky odolnosti (provozni) vyhovuijici
CEM - § 5.14 a) - poklesy a kratka preruseni sitového napdjeciho napéti neaplikovano
CEM - § 5.14 b) - elektrostaticky vyboj vyhovujici
CEM - § 5.14 ¢) - vysokofrekvenéni elektromagneticka pole vyhovuijici
CEM - § 5.14 e) - rychlé prfechodové déje neaplikovano
CEM - § 5:14 f) - rdzovy impuls neaplikovano
CEM: § 5.14 d) - ruSeni indukované vysokofrekvencénimi poli neaplikovano
§ 5:15 - pozarni citlivost vyhovuijici
§ 5.16 - hlaseni poruchy baterie vyhovujici
§ 5:17 - zvukovy vystup vyhovujici
§ 5:18 - trvanlivost zdroje zvuku vyhovuijici
§ 5.19 - propojitelné autonomni hlasi¢e koure neaplikovano
§ 5.20 - zafizeni pro vypnuti poplachu (volitelné) vyhovujici
§ 5:21 - kolisani napajeciho napéti vyhovujici
§ 5:22 - prepdlovani baterie vyhovujici
§ 5:23 - nahradni napdjeci zdroj neaplikovano
§ 5:24 - elektricka bezpecnost vyhovujici
Pfiloha L - poZadavky pro obytné vozy vyhovujici

NPD = zadny ukazatel neni stanoven / NA = neuplatriuje se
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9) Vlastnost vyrobku uvedeného v bodé 1 a 2 je ve shodé s vlastnostmi uvedenymi v bodé 9.

Toto prohlaseni o vlastnostech je vydano na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného v bodé 4.

Misto a datum vydani: Crolles, unor 2015: Crolles February 2015Podpis:

Jméno podepisujici osoby: Jean Michel Bouchet ; ?‘
Funkce: Product Certification and Regulation Manager
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