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EV106, EV108
c2)

Popis pristroje
Ridici ¢len EV106/EV108 pro fizeni stmivacl

EV100/EV102 nebo svitidel vybavenych
rozhranim 1/10V.

Samostatny pfistroj umoznuje fizeni zafivkovych
svitidel vybavenych elektronickymi pfediadniky
s rozhranim 1/10 V.

Aktivaci vstupd stmivace Ize vyvolat rizné
(pfednastavené) urovné osvétleni. Tyto Ize
upravovat a prednastavit dle udaji zobrazenych
na display.

Popis funkci Fidiciho ¢élenu
1.Standardni funkce

PFi normalnim provoznim stavu zobrazuje
display (8 nastavenou intenzitu osvétleni v %.
Dvojice tlagitek @ umoziuje zménu intenzity
osvétleni. Kratkym stiskem tlagitka (1) Ize
osvétleni zapnout nebo vypnout. Pfi sepnuti
se osvétleni rozsviti s intenzitou, ktera na ném
byla nastavena pfed jeho vypnutim.

Rizeni intenzity osvétleni Ize provadét téz
pomoci tlagitek (7) ptipojenych na svorku &.7.
Tlagitka mohou byt s orientacni doutnavkou.

« kratky stisk: sepnuti nebo vypnuti osvétleni.
+ dlouhy stisk: nastaveni intenzity osvétleni,
kterd se méni od minimalni do maximaini
nebo obracené. Zména tohoto sméru se méni
po kazdém stisku tlacitka .

2. Nastaveni parametrt fidiciho €élenu
EV106

Pro nastaveni parametru fidiciho ¢lenu:

Pridrzte tlagitko © (zobrazi se: - -), poté opét

pridrzte tlacitko © , dokud se nezobrazi PO.

Pomoci tlagitek ® a @ Ize volit rizna nastaveni

(PO az P4) a zaroven zadavat hodnoty

téchto nastaveni.

Tlacitko @ slouzi pro potvrzeni tdaju.

Lze Ize zvolit nasledujici nastaveni:

rychlost stmivani (¢as od 0% do 99%)

PO: 4s ... 99s

Minimalni Uroven intenzity osvétleni:

P1:1% ... 49%

Maximalni droven intenzity osvétleni:

P2:51% ... 99%

¢as pro pozvolné rozsviceni osveétleni

od 0 do 99%

P3:0,1,2,3...99s

Cas pro pozvolné zhasnuti (od 99% do 0%)

P4:0,1,2,3 ... 99s.

3. Nastaveni parametri fidiciho ¢lenu
EV108
viz ndvod nastaveni stmivace
EV108.

4. Pouziti vstupt E1 a E2 fidiciho
¢lenu EV108

Pomoci téchto vstupl Ize spustit

nasledujici funkce:

- nastaveni intenzity osvétleni

Ridici ¢len 1-10V
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Priklad nastaveni EV106
Maximalni intenzita osvétleni = 95%

@ IL [N
2 X @
max 99 % g

4x@

&as pro pozvolné D

rozsviceni P
2x ®

osvétleni ?

konec - -
- rychlost stmivani
- volbu funkci (pfednastavend intenzita osvétleni

nebo manualni fizeni)

Jsou li oba vstupy nastaveny na manualni fizeni,
Ize soucasnou aktivaci obou vstupt E1 a E2
vyvolat sepnuti tfeti pfednastavené intenzity
osvétleni (E3).

max ? O

max 95 % VDN

Navod k obsluze

Technické udaje

Elektrické udaje

e Napajeci napéti: 230 V AC 50 Hz

e Vlastni spotfeba: 3 W

e Ztratovy vykon: 1 W

Provozni udaje

Druhy pfipojitelnych zatézi:

e Vystup 1/10: max. 50 mA

e EV 100/ EV 102: max. 30 ks

e Zatéz 1/10 V max. 25 kusu (pfi 2 mA)
e Délka vedeni: 50 m max.

Vstup pro ovladaci tlaéitka 7)

e Napéti: 230 V AC 50 Hz

e Délka vedeni: 50 m max.

e Podsvétlena tlagitka mozna do: 5 mA max. @)

Vstupy pro fizeni E1 a E2 (@), @)

e Napéti: 230 V AC 50 Hz

e Délka vedeni: max. 50 m

Okoli

e Provozni teplota:  -10 °C az +45 °C
e Skladovaci teplota: -20 °C az +60 °C
Pripojitelnost vodicu

e Lanko: 1az6mm?

e Plny vodi¢: 1,5az 10 mm?

Vystupni kontakt

e 16 A230 V ACH

Zaruka (C2)

24 mésicu od data vyroby na material a vyrobni zavady.
P¥i vyrobnich zavadach musi byt vyrobek predlozen prodejci
s uvedenim zavady, ktera se na vyrobku vyskytuje.



Popis a zapojeni pristroje - fidici ¢len EV 106 jako samostatny pfistroj

Zobrazeni na display:
-- . vypnuto

01 ..99 :intenzita osvétleni v %

nastaveni intenzity osvétleni
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pfipadné potvrzeni udaji

Popis a zapojeni pristroje - fidici ¢len EV 108 jako samostatny pfistroj

Zobrazeni na display:
== 1 vypnuto
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nastaveni intenzity osvétleni
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Popis a zapojeni pfistroje - fidici clen EV 106 nebo EV108
ve spojeni se stmivaci EV 102 / EV 100

— /@ zapnuti / vypnuti

pfipadné potvrzeni Udaji
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