Product Data Sheet B.

20319004 Berker

Hodiny, spinaci s displejem, Easy Arsys uslecht. ocel, lak.
o

Technicky list

Funkce

- se spina¢em a kontrolkou LED stavu zapnuti

Hlavni elektrické prvky

Jmenovité napéti 24V
20319004 Jmenovité napéti 24V AC/DC
frekvence 50/60 Hz
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Elektricky proud

"Spinaci proud ""Topeni" pfi cos ¢ = 0,6" 4A

Spinaci proud "Topeni" 10A

Méreni

rozsah nastaveni teploty 5/30°C

Materialy

Barva designovych car uslechtila ocel

Material/zpracovani lakované

material plast/kov

Instalace, montaz

Zplsob montaze bez rozpérnych prichytek

Pfipojeni

Pripojeni se samostatnym pfipojenim pro noc¢ni pokles

teploty

- s bezsroubovymi svorkami

Zarizeni
Nocni pokles ~ 4K
Rozdil spinaci teploty =0,5K

- regulacéni knoflik s omezenim rozsahu teploty
- napf. pro bezproudové pfipojené servopohony
Podminky pouziti

Tfida energetické efektivnosti 1 (1%)

- stepelnou zpétnou vazbou

Teplota

Teplota 5..30°C
Identifikace

Profese / aplikace Regulace HLK
Hlavni designova linie Berker Arsys

Technické zmény vyhrazeny
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