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TXA114

QR P20

quickconnect

S
KNX

KNX napajeci zdroj 320 mA + 24 V DC, 640 mA

Technicky list

Provedeni
sbérnicovy systém

typ upevnéni

Pripojeni

Sbérnicové linky

Hlavni elektrické prvky

frekvence

Napéti

Vystupni napéti

Elektricky proud
Vystupni proud

Pojistka

Pojistka

Vykon

celkovy ztratovy vykon pfi jmenovitém proudu

Materialy
Barva RAL

Rozméry

hloubka
vyska
délka
§itka

Sitka sériového vestavného pfistroje (REG)

Pripojeni

prarez pro flexibilni vodice
prlfez pro pevné vodice
Prirez vedeni (flexibilni)
Priifez vedeni (tuhé)
Pripojeni

- se zasuvnymi svorkami QuickConnect

Bezpecnost

kryti IP

EIB
DIN lista

50/60 Hz

28..32V

max. 960 mA

s elektronickou ochranou proti zkratu a pretizeni

44W

RAL 7035 - svétle seda

64 mm
90 mm
64 mm
72 mm

4 modules

0,75 - 2,5mm?
0,75 -2.5mm?
0,75..2,5 mm?2
0,75..2,5 mm?2

musi byt pfipojen ochranny vodi¢

IP20

Technické zmény vyhrazeny
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Podminky pouziti

Provozni teplota -5..45°C
Teplota skladu / transportu -20..70 °C
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