Product Data Sheet

HIC410A

HIC410A

Automaticky motorovy prepinac siti, s analyzatorem sité 100A, 4 poél

Technicky list

Provedeni

Druh Fizeni
pocet pol

typ polu

Tvar konstrukce

Funkce

Reverzni spinac¢

Ovladaci a signaliza¢ni prvky

Integrovany motoricky pohon

Hlavni elektrické prvky

provozni napéti AC
frekvence

Elektricky proud

nominalni jmenovity proud
Zkratovy proud s pojistkou gl-gG
Pfipustny navrhovy proud niz§inez 1 s

Proudova zatizitelnost pfi AC23 v kategorii A

Vykon

celkovy ztratovy vykon pfi jmenovitém proudu

tepelné ztraty na pol

Kryt, dvere

Blokovatelné
Pripojeni
typ pfipojeni

Zarizeni

Motorovy pohon volitelny

Normy

_empty_
Evropska direktiva WEEE

Bezpecnost

kryti IP

neni pouzitelné
4p
4p

kompletni pfistroj v krytu

ano

ano

380/415V
50/60 Hz

100 A
50 kA
4 kA
100 A

9w
3w

ano

se Srouby

ne

IEC 60947-3, IEC 60947-6

dotceno

IP20

Technické zmény vyhrazeny
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