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VS108TS

Rozvodnice nasténna golf, IP40, 1-fada, 8 mod., transp. dvitka, bezsr. svorky

Technicky list

Provedeni

typ upevnéni

Hlavni elektrické prvky

jmenovité napéti

Elektricky proud

nominalni jmenovity proud

Kryt, dvefe

zavirani dvefi typu
Druh ochrany s dvefmi
Blokovatelné

Materialy

Barva
Barva RAL
material

typ povrchové Upravy

Rozméry
hloubka
vyska
Sitka

Pocet modult

Instalace, montaz

Vhodné pro venkovni pouzivani

Zarizeni

pocet rad v rozvadéci
Pocet poli

Pocet DIN list

Mozna doplnkova zafizeni

Normy

zkouska zhavou smyckou
Evropska direktiva WEEE

Bezpecnost

Mechanicka odolnost v(ci ndrazim IK
tfida izolace

neobsahuje halogeny

nasténna montaz

400V

63 A

pruzinovy uzaveér
40

ne

bila
RAL 9010 - Cisté bila
uméla hmota

neléceny

99 mm
184 mm
210 mm

ne

ano

650 °C
dotceno

07
tfida izolace Il

ano
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Podminky pouziti

Provozni teplota -25..40 °C
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