Product Data Sheet B.

41092045 Berker

Zasuvka SCHUKO s orientacnim LED svétlem, serie 1930/R.classic, ¢erna lesk

Technicky list

Provedeni
Provedeni DIN 49440
typ upevnéni zapusténa montaz

Hlavni elektrické prvky

41092045 Jmenovité napéti 250V
ﬂ_ Jmenovité napéti 250V AC
c frekvence 50/60 Hz
Jmenovity proud 16 A
Elektricky proud
nominalni jmenovity proud 16 A
Vykon
Prikon 0,25 W/0,35 VA VA
Kryt, dvere
Kryt Centralni deska
Cidlo

- integrovany senzor jasu, ktery pfi soumraku sepne orientacni svétlo a dostateéném jasu je vypne

Materialy

Barva popisu 217,217,217
Barva designovych ¢ar cerna
barva cerna
Barva syté Cerna
Barva RAL RAL 9005 - syté Cerna
material termoplast
Material k potiskovani PC-PMA cerna
Povrch lesklé
Rozmeéry

Vestavna hloubka 32 mm

Ovladani osvétleni

Vypinaci jas =41Ix
zapinaci jas =2Ix
Intenzita svétla (bilé) 0,2 cd

Instalace, montaz

ZpUsob montaze s rozpérnymi prichytkami
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Pripojeni

Prifez vodice (masivni) max. 2,5 mm?2
Spojovaci svorky IEC 60884-1
Spojovaci svorky podle VDE 0620-1

- se Sroubovymi svorkami - liftsystém

Kabel

- mozné propojeni, idedlni i pro dodateéné vystrojeni

Nastaveni

Parametry Srafovani R1_czarny
Parametry laseru R1_schwarz
Zarizeni

Druh konfigurace Laserdruck

- doplnujici vyhoda diky kombinaci zasuvky s orientacnim svétlem

Bezpecnost

kryti IP IP20

- zvy$ena ochrana proti nebezpe¢nému dotyku

Identifikace

Hlavni designova linie Serie R.classic
Navod

Text upozornéni Pozor! Vyrobek se specialni vlozkou pod omitku.

Centralni prvky s orientacni LED diodou nejsou
kompatibilni se standardnimi vlozkami zasuvek.
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