Product Data Sheet

6765768982

Berker

6765768982

A&

Kolébka wg Up IP44 bila, lesk

Technicky list

Provedeni

typ upevnéni

- 2pdlova + uzemnéni

Hlavni elektrické prvky

Jmenovité napéti
Jmenovité napéti
frekvence

Jmenovity proud

Kryt, dvere
Kryt

Materialy

Barva designovych ¢ar
barva

Barva

Barva RAL

materidl

Povrch

Rozméry

Vestavna hloubka

Hloubka zrcadla

Instalace, montaz

ZpUsob montaze
Pfipojeni

Spojovaci svorky

- se Sroubovymi svorkami - liftsystém

Bezpecnost

Mechanicka odolnost vici narazam IK

- zvySena ochrana proti nebezpec¢nému dotyku

Identifikace

Hlavni designova linie
Sekundarni designova(é) linie

zapusténa montaz

250V
250 VAC
50/60 Hz
16 A

Centralni deska

bila

bila

bila

RAL 1013 - perlové bila
Duroplast

lesklé

32 mm
14,5 mm

s rozpérnymi prichytkami

IEC 60884-1

02

Berker S.1/B.3/B.7
Berker S.1, Berker B.3, Berker B.7 Glas

Technické zmény vyhrazeny


http://www.tcpdf.org

