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KJ02E

Svorkovnicový blok pro rozbočení vedení, 100 A

Popis Balení Obj. č.

Přípojnicový blok 125 A, 4-pólový 1 KJ02E

Přídavná nulová svorkovnice 100A - 7 x přípojný bod 1 KJ07NB

Rozbočovací blok 4P 100A 1 KJ100A

KJ125B

Svorkovnicový blok pro rozbočení vedení, 125 A

1 x 35 mm² + 1 x 25 mm² + 10 x 16 mm² na pól

Popis Balení Obj. č.

Rozbočovací blok 4P 125A 1 KJ125B

Přídavná nulová svorkovnice 125A - 12 x přípojný bod 1 KJ12NB

Přídavná nulová svorkovnice 125A - 15 x přípojný bod 1 KJ15NB

KJ02C

Svorkovnicový blok pro rozbočení vedení, 160 A

KJ01D:

- 1 x 50 mm² + 3 x 35 mm² + 8 x 16 mm² na pól

KJ02C:

- přívod: 1 x 70 mm²

- výstupy: 6 x 16 mm²

- šířka: 35 mm

Popis Balení Obj. č.

Svorkovnicový blok pro rozbočení vedení, 160 A, 1-pól. 4 KJ02C

Rozbočovací blok 4P 160A 1 KJ160A

KJ02A

Svorkovnicový blok pro rozbočení vedení, 250 A

Vlastnosti:

- přívod: 1 x 95 mm²

- výstupy: 2 x 25, 5 x 16 a 4 x 10 mm²

- šířka: 45 mm

Popis Balení Obj. č.

Svorkovnicový blok pro rozbočení vedení, 250 A, 1-pól. 4 KJ02A

KJ02B

Svorkovnicový blok pro rozbočení vedení, 400 A

Vlastnosti:

- přívod: 1 x 150 mm²

- výstupy: 2 x 25, 5 x 16 a 4 x 10 mm²

- šířka: 45 mm

Popis Balení Obj. č.

Svorkovnicový blok pro rozbočení vedení, 400 A, 1-pól. 4 KJ02B

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

