
Jističe  15 kA

1 Technische Änderungen vorbehalten|Unverbindliche Preisempfehlung in Euro zzgl. MwSt., Stand 02.04.2024     

Jističe 80 – 125 A

- Vypínací schopnost 15 kA dle ČSN EN 60898

- Jmenovité napětí 240/415 V~

- Provedení jističů 1-pólové, 2-pólové, 3-pólové, 4-pólové

- Možnost montáže přídavných zařízení používaných k běžným jističům

(pomocné kontakty, vypínací a podpěťová spoušť)

- T-C-S systém pro spolehlivé upevnění připojených vodičů

- Připojitelnost vodičů do průřezu 70 mm²

Použití:

- Charakteristika B pro obvody s nízkými proudovými rázy (světelné a

zásuvkové obvody a tepelná zařízení)

- Charakteristika C pro obvody s vyššími proudovými rázy (žárovkové skupiny

a motory s lehkým rozběhem)

- Charakteristika D pro obvody s vysokými proudovými rázy (transformátory,

motory s těžkým rozběhem)

- Hlavní jištění v rozvaděčích

- Jištění strojů, jeřábů, výtahů apod.

- Jištění zásuvek CEE

- Staveništní rozvaděče

Normy:

- IEC 898-1, IEC 947-2,

- EN 60898-1, EN 60947-2

HMB180

Jističe charakteristky B, 1-pólové

Popis Balení Obj. č.

Jistič 1-pól. 80 A, char. B, 15 kA 1 HMB180

Jistič 1-pól. 100 A, char. B, 15 kA 1 HMB190

Jistič 1-pól. 125 A, char. B, 15 kA 1 HMB199

HMB280

Jističe charakteristky B, 2-pólové

Popis Balení Obj. č.

Jistič 2-pól. 80 A, char. B, 15 kA 1 HMB280

Jistič 2-pól. 100 A, char. B, 15 kA 1 HMB290

Jistič 2-pól. 125 A, char. B, 15 kA 1 HMB299

HMB399

Jističe charakteristky B, 3-pólové

Popis Balení Obj. č.

Jistič 3-pól. 125 A, char. B, 15 kA 1 HMB399

Jistič 3-pól. 100 A, char. B, 15 kA 1 HMB390

Jistič 3-pól. 80 A, char. B, 15 kA 1 HMB380

HMB490

Jističe charakteristky B, 4-pólové

Popis Balení Obj. č.

Jistič 4-pól. 100 A, char. B, 15 kA 1 HMB490

Jistič 4-pól. 80 A, char. B, 15 kA 1 HMB480

Jistič 4-pól. 125 A, char. B, 15 kA 1 HMB499
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HMC180

Jističe charakteristky C, 1-pólové

Popis Balení Obj. č.

Jistič 1-pól. 80 A, char. C, 15 kA 1 HMC180

Jistič 1-pól. 100 A, char. C, 15 kA 1 HMC190

Jistič 1-pól. 125 A, char. C, 15 kA 1 HMC199

HMC280

Jističe charakteristky C, 2-pólové

Popis Balení Obj. č.

Jistič 2-pól. 80 A, char. C, 15 kA 1 HMC280

Jistič 2-pól. 100 A, char. C, 15 kA 1 HMC290

Jistič 2-pól. 125 A, char. C, 15 kA 1 HMC299

HMC380

Jističe charakteristky C, 3-pólové

Popis Balení Obj. č.

Jistič 3-pól. 80 A, char. C, 15 kA 1 HMC380

Jistič 3-pól. 100 A, char. C, 15 kA 1 HMC390

Jistič 3-pól. 125 A, char. C, 15 kA 1 HMC399

HMC480

Jističe charakteristky C, 4-pólové

Popis Balení Obj. č.

Jistič 4-pól. 80 A, char. C, 15 kA 1 HMC480

Jistič 4-pól. 100 A, char. C, 15 kA 1 HMC490

Jistič 4-pól. 125 A, char. C, 15 kA 1 HMC499
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HMD180

Jističe charakteristky D, 1-pólové

Popis Balení Obj. č.

Jistič 1-pól. 80 A, char. D, 15 kA 1 HMD180

Jistič 1-pól. 100 A, char. D, 15 kA 1 HMD190

Jistič 1-pól. 125 A, char. D, 15 kA 1 HMD199

HMD280

Jističe charakteristky D, 2-pólové

Popis Balení Obj. č.

Jistič 2-pól. 80 A, char. D, 15 kA 1 HMD280

Jistič 2-pól. 100 A, char. D, 15 kA 1 HMD290

Jistič 2-pól. 125 A, char. D, 15 kA 1 HMD299

HMD380

Jističe charakteristky D, 3-pólové

Popis Balení Obj. č.

Jistič 3-pól. 80 A, char. D, 15 kA 1 HMD380

Jistič 3-pól. 100 A, char. D, 15 kA 1 HMD390

Jistič 3-pól. 125 A, char. D, 15 kA 1 HMD399

HMD480

Jističe charakteristky D, 4-pólové

Popis Balení Obj. č.

Jistič 4-pól. 80 A, char. D, 15 kA 1 HMD480

Jistič 4-pól. 100 A, char. D, 15 kA 1 HMD490

Jistič 4-pól. 125 A, char. D, 15 kA 1 HMD499
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