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Kompaktni jistice,
odpinace a prepinace

Jisti¢, odpinac nebo proudova ochrana maji jedno spolecné
- idedlné se hodi pro kazdodenni instalaci tvorenou na
zakladé prani zakazniku. Diky siroké skale moznosti
pripojeni a rozsahlému programu prislusenstvi Ize resit
neobvyklé pozadavky bez vétsi namahy.
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Kompaktni jistiCe a odpinace P160 :hager

Kompaktni jistic P160 m 3 a 4pdlové provedeni, kdy 4P provedeni ma moznost nastaveni 0
= {fi typy spousti: % -50 % - 100 % ochrany N

1. termomagneticka nadproudova spoust — stavitelna tepelna i
magneticka spoust

2. elektronicka LSI nadproudova spoust — s 6 stavitelnymi
parametry vcetné jemného nastaveni tepelné spousté

3. elektronicka Energy nadproudova spoust — se 7
nastavitelnymi parametry véetné méfeni rliznych veli¢in,které mohou
byt zobrazeny na displeji pfistroje nebo na vzdalenych zobrazovacich

Kompaktni jistice P160, 25kA, 3-polové s TM spousti

- jmenovitd mezni zkratova vypinaci schopnost Icu 25 kA (In25-125A)6-8-10-12xIn
dle (GSN EN 60947-2) (IN160A)6-7-8-9-10x In
- s termomagnetickou nadproudovou spousti TM - pFipojovaci svorky: 95 mm? plny Cu vodi¢
- tepelna spoust Ir nastavitelna v krocich: 0,63-0,8 - 1 x - jmenovité pracovni napéti Ue 220 - 690 V~
In - jmenovita frekvence 50 / 60 Hz

- magneticka (zkratova spoust) li nastavitelna v krocich:

Popis Baleni Obj. €.
HHS025DC Kompaktni jisti¢ h3+ P160 TM 25 kA, 3-pélovy, In 25 A 1 HHS025DC

Kompaktni jisti¢ h3+ P160 TM 25 kA, 3-pélovy, In 40 A 1 HHS040DC

Kompaktni jistic h3+ P160 TM 25 kA, 3-pélovy, In 63 A 1 HHS063DC

Kompaktni jisti¢ h3+ P160 TM 25 kA, 3-pélovy, In 80 A 1 HHS080DC

Kompaktni jisti¢ h3+ P160 TM 25 kA, 3-pdlovy, In 100 A 1 HHS100DC

Kompaktni jistic h3+ P160 TM 25 kA, 3-pélovy, In 125 A 1 HHS125DC

Kompaktni jisti¢ h3+ P160 TM 25 kA, 3-pdlovy, In 160 A 1 HHS160DC

Kompaktni jistiCe P160, 25kA, 4-polové s TM spousti

- jmenovita mezni zkratova vypinaci schopnost lcu 25 kA (In160A)6-7-8-9-10xIn

dle (CSN EN 60947-2) - 4pdlové provedeni s nastavenim N ochrany: 0 % nebo
- s termomagnetickou nadproudovou spousti TM 100 %
- tepelna spoust Ir nastavitelna v krocich: 0,63-0,8 - 1 x - pripojovaci svorky: 95 mm?2 plny Cu vodi¢
In - jmenovité pracovni napéti Ue 220 - 690 V~
- magneticka (zkratova spoust) li nastavitelna v krocich: - jmenovita frekvence 50 / 60 Hz
(In25-125A)6-8-10-12x1In

Popis Baleni Obj. ¢.
HHS026DC Kompaktni jisti¢ h3+ P160 TM 25 kA, 4-polovy, In 25 A 1 HHS026DC

Kompaktni jistic h3+ P160 TM 25 kA, 4-pélovy, In 40 A 1 HHS041DC

Kompaktni jisti¢ h3+ P160 TM 25 kA, 4-pélovy, In 63 A 1 HHS064DC

Kompaktni jisti¢ h3+ P160 TM 25 kA, 4-polovy, In 80 A 1 HHS081DC

Kompaktni jisti¢ h3+ P160 TM 25 kA, 4-pélovy, In 100 A 1 HHS101DC

Kompaktni jisti¢ h3+ P160 TM 25 kA, 4-pélovy, In 125 A 1 HHS126DC

Kompaktni jisti¢ h3+ P160 TM 25 kA, 4-pdlovy, In 160 A 1 HHS161DC

Kompaktni jistice P160, 25kA, 3-pélové s LS| spousti

Popis Baleni Obj. ¢.

Kompaktni jisti¢ h3+ P160 LSI 25 kA, 3-pdlovy, In 40 A 1 HHS040JC

Kompaktni jisti¢ h3+ P160 LS| 25 kA, 3-pélovy, In 100 A 1 HHS100JC

Kompaktni jisti¢ h3+ P160 LS| 25 kA, 3-pdlovy, In 160 A 1 HHS160JC

HHS040JC
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:hager Kompaktni jistie a odpinace P160

Kompaktni jistice P160, 25kA, 34-podlové s LSI spousti

Popis Baleni Obj. ¢.
Kompaktni jisti¢ h3+ P160 LSI 25 kA, 4-pdlovy, In 40 A 1 HHS041JC
Kompaktni jisti¢ h3+ P160 LS| 25 kA, 4-pdlovy, In 100 A 1 HHS101JC
Kompaktni jisti¢ h3+ P160 LS| 25 kA, 4-pdlovy, In 160 A 1 HHS161JC

HHS041JC

Kompaktni jistice P160, 40kA, 3-polové s TM spousti

- jmenovitd mezni zkratova vypinaci schopnost Icu 40 kA (In25-125A)6-8-10-12x1In
dle (SN EN 60947-2) (IN160A)6-7-8-9-10x In
- s termomagnetickou nadproudovou spousti TM - pfipojovaci svorky: 95 mm2 plny Cu vodi¢
- tepelna spoust Ir nastavitelna v krocich: 0,63-0,8 - 1 x - jmenovité pracovni napéti Ue 220 - 690 V~
In - jmenovita frekvence 50 / 60 Hz

magneticka (zkratova spoust) li nastavitelna v krocich:

Popis Baleni Obj. ¢.
Kompaktni jisti¢ h3+ P160 TM 40 kA, 3-pdlovy, In 25 A 1 HNS025DC HNS025DC
Kompaktni jistic h3+ P160 TM 40 kA, 3-pdlovy, In 40 A 1 HNS040DC
Kompaktni jisti¢ h3+ P160 TM 40 kA, 3-pélovy, In 63 A 1 HNS063DC
Kompaktni jistic h3+ P160 TM 40 kA, 3-polovy, In 80 A 1 HNS080DC
Kompakni jistic h3+ P160 TM 40 kA, 3-pélovy, In 100 A 1 HNS100DC
Kompaktni jisti¢ h3+ P160 TM 40 kA, 3-pdlovy, In 125 A 1 HNS125DC
Kompaktni jistic h3+ P160 TM 40 kA, 3-pdlovy, In 160 A 1 HNS160DC
Kompaktni jistice P160, 40kA, 4-pélové s TM spousti
Popis Baleni Obj. ¢.
Kompaktni jisti¢ h3+ P160 TM 40 kA, 4-polovy, In 25 A 1 HNS026DC
Kompaktni jisti¢ h3+ P160 TM 40 kA, 4-pélovy, In 40 A 1 HNS041DC
Kompaktni jisti¢ h3+ P160 TM 40 kA, 4-pélovy, In 63 A 1 HNS064DC
Kompaktni jistic h3+ P160 TM 40 kA, 4-pélovy, In 80 A 1 HNS081DC
Kompaktni jisti¢ h3+ P160 TM 40 kA, 4-pélovy, In 100 A 1 HNS101DC
Kompaktni jistic h3+ P160 TM 40 kA, 4-pdlovy, In 125 A 1 HNS126DC
Kompaktni jistic h3+ P160 TM 40 kA, 4-pdlovy, In 160 A 1 HNS161DC
HNS026DC
Kompaktni jistice P160, 40kA, 3-polové s Energy spousti
Popis Baleni Obj. ¢.
Kompaktni jisti¢ h3+ P160 Energy 40 kA, 3-pdlovy, In 40 A 1 HNS040NC
Kompaktni jistic h3+ P160 Energy 40 kA, 3-pélovy, In 100 A 1 HNST100NC
Kompaktni jistic h3+ P160 Energy 40 kA, 3-pélovy, In 160 A 1 HNS160NC
HNS040NC
Kompaktni jistice P160, 40kA, 4-polové s Energy spousti
Popis Baleni Obj. ¢.
Kompaktni jistic h3+ P160 Energy 40 kA, 4-pélovy, In 40 A 1 HNS041NC
Kompaktni jistic h3+ P160 Energy 40 kA, 4-pélovy, In 100 A 1 HNST101NC
Kompaktni jistic h3+ P160 Energy 40 kA, 4-pélovy, In 160 A 1 HNS161NC

HNS041NC
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Kompaktni jistiCe a odpinace P160

:hager

Kompaktni odpinace P160, 3-pélové

Popis Baleni Obj. ¢.

Kompaktni odpinac h3+ P160, 3-pélovy, In 125 A 1 HCS125AC

Kompaktni odpina¢ h3+ P160, 3-pélovy, In 160 A 1 HCS160AC
HCS125AC

Kompaktni odpinace P160, 4-pélové

Popis Baleni Obj. ¢.

Kompaktni odpinac h3+ P160, 4-pélovy, In 125 A 1 HCS126AC

Kompaktni odpina¢ h3+ P160, 4-pélovy, In 160 A 1 HCS161AC
HCS126AC

Konfiguraéni sada h3+ Energy

Popis Baleni Obj. ¢.

Konfiguracni sada h3+ Energy 1 HTP610H
HTP610H

Zobrazovaci displej h3+ Energy

Popis Baleni Obj. ¢.

Zobrazovaci displej h3+ Energy 1 HTD210H
HTD210H

Komunikaéni moduly Modbus RTU pro H3+ Energy

Popis Baleni Obj. €.

1 HTC310H
1 HTC320H

Kumunikaéni kabel RJ45 stinény, T m 1 HTG471H

Kumunika¢ni kabel RJ45 stinény, 2 m 1 HTG472H

Kumunikaéni kabel RJ45 stinény, 5 m 1 HTG474H

Kumunikacni kabel RJ45, 0,2 m 1 HTG480H

Kumunikaéni kabel RJ45, 1 m 1 HTG481H
HTC310H Kumunikaéni kabel RJ45,2 m 1 HTG482H

Kumunikacni kabel RJ45, 5 m 1 HTG484H

Bocni drzak komunikaéniho modulu 1 HTC100H
5 Technische Anderungen vorbehalten|Unverbindliche Preisempfehlung in Euro zzgl. MwSt., Stand 14.03.2024



:hager Kompaktni jistie a odpinace P160

Pfislusenstvi h3+ Energy

Popis Baleni Obj. €.
Pocitadlo spinacich cykl( h3+ energy 1 HXS120H
Pomocny a signalni kontakt 230V AC a po¢itadlo cyklt h3+ energy 1 HXS121H
Pomocny a signalni kontakt 125V AC a pocitadlo cyklt h3+ energy 1 HXS122H
Kabel CIP s konektorem pro h3+ Energy 0,5 m 1 HTC330H
Kabel CIP s konektorem pro h3+ Energy 1,5 m 1 HTC340H
Kabel CIP s konektorem pro h3+ Energy 3 m 1 HTC350H
Kabel CIP s konektorem pro h3+ Energy 5 m 1 HTC360H
Kabel CIP s konektorem pro h3+ Energy 10 m 1 HTC370H HXS120H
Kabel adaptéru pro zastrécky OAC a PTA, h3+ Energy 1,20 m 1 HTC130H
Pripojovaci kabel se zastrckou CIP pro napéjeni, h3+ Energy 1,20 m 1 HTC140H
Pfipojovaci kabel se zastrc¢kou ZSI, h3+ Energy 1,20 m 1 HTC150H
Bocéni drzak komunikaéniho modulu 1 HTC100H
Pfipojovaci kabel se z&strckou NSP, h3+ Energy 1,20 m 1 HTC160H
Pomocné kontakty AX &
—l
Popis Baleni Obj. €. i r; -
Pom. kontakt 1S+1R, 250V AC pro x160-250 1 HXA021H / 4 -
Pom. kontakt 1S+1R, 125V AC pro x160-250 1 HXAO025H |
| -
|/ »
(123
<A<
HXA021H
Signalizacni kontakty AL
Popis Baleni Obj. ¢.
Sign. kontakt 1S+1R, 250V AC pro x160-250 1 HXA024H
Sign. kontakt 1S+1R, 125V AC pro x160-250 1 HXAO026H
HXA024H
Napétové spousté SH &
i
i . il sH
Popis Baleni Obj. ¢. j. = =
Napétova (vypinaci) spoust x160-P160-x250-P250-x630-P630, 24V DC 1 HXA00TH ’i e
Napétova (vypinaci) spoust x160-P160-x250-P250-x630-P630, 100-120V 1 HXAO003H § e 2
AC 3
Napétova (vypinaci) spoust x160-P160-x250-P250-x630-P630, 200-240V 1 HXA004H ol
AC
Napétova (vypinaci) spoust x160-P160-x250-P250-x630-P630, 380-450V 1 HXA005H ~
AC
HXAO00TH
Podpétové spousté UV a DUVR &
|
sl UV
Popis Baleni Obj. &. “_‘ -
Podpétova spoust x160-P160-x250-P250-x630-P630, 24V DC 1 HXAO11H éi L
Podpétova spoust x160-P160-x250-P250-x630-P630, 200-240V AC 1 HXAO014H .
Podpétova spoust UV - P160 az P/x630, 380 - 450 V AC 1 HXAO015H §
Podpétova zpozdéna spoust x160-x250, 24V DC 1 HXAO5TH i U5
Podpétova zpozdéna spoust x160-x250, 100-120V AC 1 HXA053H
Podpétova zpozdéna spoust x160-x250, 200-240V AC 1 HXA054H
Podpétova zpozdéna spoust x160-x250, 380-450V AC 1 HXAO055H

HXAO11H
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Kompaktni jistiCe a odpinace P160 :hager

Prima otoc¢na rukojet

Popis Baleni Obj. ¢.
Pfima otoc¢na rukojet P160 1 HXS030H
Uzamykatelna sada pohonu 1 HXS888H

HXS030H

Prodlouzena otoc¢na rukojet

Popis Baleni Obj. ¢.
ProdlouZena otocna rukojet IP55 vcetné pohonu P160 1 HXS031H
Uzamykatelna sada pohonu 1 HXS888H
HXS031H
Hridele pro oto¢né pohony
Popis Baleni Obj. ¢.
Hfidel 8x8 mm pro P160/P250, délka 200 mm 1 HXS912H
HFidel 8x8 mm pro P160/P250, délka 320 mm 1 HXS913H
Hridel 8x8 mm pro P160/P250, délka 500 mm 1 HXS915H
Vodici kuzel pro hridele 1 HXS920H
HXS912H
Mechanické blokovani
P Popis Baleni Obj. ¢.
‘ Sada mechanického blokovani pro 2xP160, 3-pdlové 1 HXS165H
Sada mechanického blokovani pro 2xP160, 4-p6lové 1 HXS166H
Mechanické blokovani bovdenem pro P160 1 HXS066H
Bovden pro mechanické blokovani, délka Tm 1 HXBO70H
1 HXBO71H
HXS165H
s ) Pripojovaci praporce, 3-polové
)
Popis Baleni Obj. €.
) Pripojovaci praporce pfimé P160, M8, 4-pdl. 1 HYSO010H
) k ) . Pfipojovaci praporce rozsifujici P160, M8, 3-pol. 1 HYSO011H
Pripojovaci praporce rozsifujici P160, do svorky, 3-pdl. 1 HYSO014H
HYSO010H
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:hager Kompaktni jistie a odpinace P160

Pripojovaci praporce, 4-polové

Popis Baleni
Pfipojovaci praporce pfimé P160, do svorky, 4-pol.
Pripojovaci praporce rozsifujici P160, do svorky, 4-pdl.
Pfipojovaci praporce pfimé P160, M8, 4-pdl.
Pfipojovaci praporce rozsifujici P160, M8, 4-pol.

R P P

Mezifazové prepazky

Popis Baleni
Mezifazové prepazky P160, 4-pol. 1

Kryty svorek, 3-pélové

Popis Baleni
Kryty svorek P160 pro paporce, dlouhé, 3-pdl.

Kryty svorek P160 pro praporce, rozsifujici, 3-pol.

Kryty svorek P160 pro svorky a zadni vyvody, krétké, 3-pdl.
Zadni kryt svorek P160, dlouhy, 3-pdl.

Zadni kryt svorek P160, rozsifujici, 3-pdl.

_

Kryty svorek, 4-pélové

Popis Baleni
Kryty svorek P160 pro paporce, dlouhé, 4-pdl.

Kryty svorek P160 pro praporce, rozsifujici, 4-pol.

Kryty svorek P160 pro svorky a zadni vyvody, krétké, 4-pdl.
Zadni kryt svorek P160, dlouhy, 4-pdl.

Zadni kryt svorek P160, rozsifujici, 4-pdl.

_ =

Pfipojovaci svorky, 3-pdlové

Popis Baleni

Blokové svorky P160, vystupujici M8, Cu/Al 1x 35 - 120 mm?, 3-pdl.
Blokové svorky P160, vystupujici M8, Cu/Al 6x 4 - 25 mm?, 3-pol.

_ =

Obj. &.
HYSO013H
HYSO015H
HYSO010H
HYS012H

Obj. &.
HYSO019H

Obj. &.
HYS021H
HYS023H
HYS025H
HYS050H
HYS052H

Obj. &.
HYS022H
HYS024H
HYS026H
HYS051H
HYS053H

Obj. &.
HYS00TH
HYSO005H
HYS055H
HYS105H
HYS155H

HYS013H

HYSO019H

HYS021H

HYS022H

R

HYTOOTH
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Kompaktni jistiCe a odpinace P160
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|®

as}'; © I~

27
£

.

==

HYTO02H
\
N
e ©°
.J ]
HYS031H

ey

HYS032H

HXAO039H

HYS033H

Pfipojovaci svorky, 4-pélové

Popis

Blokové svorky P160, vystupujici M8, Cu/Al 1x 35 - 120 mm?, 4-pdl.
Blokové svorky P160, vystupujici M8, Cu/Al 6x 4 - 25 mm?, 4-pél.

Zadni privody, 3-polové

Popis
Zadni pfivod P160 (16-50A), 3-pdl.
Zadni privod P160 (63-160A), 3-pol.

Zadni privody, 4-pélové

Popis
Zadni pfivod P160 (16-50A), 4-pdl.
Zadni privod P160 (63-160A), 4-pol.

Uzamykaci adaptér

Popis
Dil pro uzamceni paky x160-x250

Adaptér na DIN listu

Popis
Adaptér na DIN listu pro P160

Baleni

RO N Y

Baleni
1
1

Baleni
1
1

Baleni

Baleni
1

Obj. &.
HYS002H
HYSO006H
HYS056H
HYS106H
HYS156H

Obj. &.
HYS031H
HYS131H

Obj. &.
HYS032H
HYS132H

Obj. &.
HXA039H

Obj. &.
HYS033H
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:hager Kompaktni jistiGe a odpinace P250

Kompaktni jistice P250, 25kA, 3-polové s TM spousti

Popis Baleni Obj. ¢.
Kompaktni jistic h3+ P250 TM 25 kA, 3-pdlovy, In 100 A 1 HHT100DR
Kompaktni jisti¢ h3+ P250 TM 25 kA, 3-pdlovy, In 125 A 1 HHT125DR
Kompaktni jisti¢ h3+ P250 TM 25 kA, 3-pdlovy, In 160 A 1 HHT160DR
Kompaktni jistic h3+ P250 TM 25 kA, 3-pdlovy, In 200 A 1 HHT200DR
Kompaktni jisti¢ h3+ P250 TM 25 kA, 3-pdlovy, In 250 A 1 HHT250DR
Kompaktni jistice P250, 25kA, 4-polové s TM spousti

Popis Baleni Obj. ¢.
Kompaktni jistic h3+ P250 TM 25 kA, 4-pdlovy, In 100 A 1 HHT101DR
Kompaktni jisti¢ h3+ P250 TM 25 kA, 4-pdlovy, In 125 A 1 HHT126DR
Kompaktni jisti¢ h3+ P250 TM 25 kA, 4-pdlovy, In 160 A 1 HHT161DR
Kompaktni jistic h3+ P250 TM 25 kA, 4-pdlovy, In 200 A 1 HHT201DR
Kompaktni jisti¢ h3+ P250 TM 25 kA, 4-pdlovy, In 250 A 1 HHT251DR
Kompaktni jistice P250, 40kA, 3-pélové s TM spousti

Popis Baleni Obj. ¢.
Kompaktni jistic h3+ P250 TM 40 kA, 3-pdlovy, In 100 A 1 HNT100DR
Kompaktni jisti¢ h3+ P250 TM 40 kA, 3-pdlovy, In 125 A 1 HNT125DR
Kompaktni jisti¢ h3+ P250 TM 40 kA, 3-pdlovy, In 160 A 1 HNT160DR
Kompaktni jistic h3+ P250 TM 40 kA, 3-pdlovy, In 200 A 1 HNT200DR
Kompaktni jisti¢ h3+ P250 TM 40 kA, 3-pélovy, In 250 A 1 HNT250DR
Kompaktni jistice P250, 40kA, 4-pélové s TM spousti

Popis Baleni Obj. ¢.
Kompaktni jistic h3+ P250 TM 40 kA, 4-pdlovy, In 100 A 1 HNT101DR
Kompaktni jisti¢ h3+ P250 TM 40 kA, 4-pdlovy, In 125 A 1 HNT126DR
Kompaktni jistic h3+ P250 TM 40 kA, 4-pdlovy, In 160 A 1 HNT161DR
Kompaktni jistic h3+ P250 TM 40 kA, 4-pdlovy, In 200 A 1 HNT201DR
Kompaktni jisti¢ h3+ P250 TM 40 kA, 4-pélovy, In 250 A 1 HNT251DR
Kompaktni jistice P250, 40kA, 3-pélové s LSI spousti

Popis Baleni Obj. .
Kompaktni jistic h3+ P250 LSI 40 kA, 3-pélovy, In 100 A 1 HNT100JR
Kompaktni jisti¢ h3+ P250 LSI 40 kA, 3-pdlovy, In 160 A 1 HNT160JR
Kompaktni jisti¢ h3+ P250 LSI 40 kA, 3-pdlovy, In 250 A 1 HNT250JR

HHTT00DR

HHT101DR

HNTT00DR

HNT101DR

HNTT00JR
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Kompaktni jistice P250, 40kA, 4-pélové s LS| spousti

Popis Baleni Obj. ¢.
Kompaktni jisti¢ h3+ P250 LS| 40 kA, 4-pdlovy, In 100 A 1 HNT101JR
Kompaktni jisti¢ h3+ P250 LS| 40 kA, 4-pélovy, In 160 A 1 HNT161JR
Kompaktni jisti¢ h3+ P250 LS| 40 kA, 4-pélovy, In 250 A 1 HNT251JR

HNT101JR

Kompaktni jistice P250 40kA, 3-polové s Energy spousti

Popis Baleni Obj. ¢.
Kompaktni jisti¢ h3+ P250 Energy 40 kA, 3-pdlovy, In 100 A 1 HNTT00NR
Kompaktni jisti¢ h3+ P250 Energy 40 kA, 3-p6lovy, In 160 A 1 HNT160NR
Kompaktni jisti¢ h3+ P250 Energy 40 kA, 3-pélovy, In 250 A 1 HNT250NR

HNTTOONR

Kompaktni jistice P250 40kA, 4-pélové s Energy spousti

Popis Baleni Obj. ¢.
Kompaktni jisti¢ h3+ P250 Energy 40 kA, 4-pélovy, In 100 A 1 HNT101NR
Kompaktni jisti€ h3+ P250 Energy 40 kA, 4-pélovy, In 160 A 1 HNT161NR
Kompaktni jisti¢ h3+ P250 Energy 40 kA, 4-pélovy, In 250 A 1 HNT251NR

HNTTOTNR

Kompaktni jistice P250, 50kA, 3-pélové s LSI spousti

Popis Baleni Obj. ¢.
Kompaktni jisti¢ h3+ P250 LS| 50 kA, 3-pdlovy, In 100 A 1 HMT100JR
Kompaktni jisti¢ h3+ P250 LS| 50 kA, 3-pdlovy, In 160 A 1 HMT160JR
Kompaktni jisti¢ h3+ P250 LS| 50 kA, 3-pdlovy, In 250 A 1 HMT250JR

HMT100JR

Kompaktni jistice P250, 50kA, 4-pélové s LSI spousti

Popis Baleni Obj. €.
Kompaktni jistic h3+ P250 LSI 50 kA, 4-pélovy, In 100 A 1 HMT101JR
Kompaktni jisti¢ h3+ P250 LS| 50 kA, 4-pélovy, In 160 A 1 HMT161JR
Kompaktni jisti¢ h3+ P250 LS| 50 kA, 4-pdlovy, In 250 A 1 HMT251JR

HMT101JR
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Kompaktni jistiCe a odpinace P250

Kompaktni jistice P250, 70kA, 3-polové s LS| spousti

Popis

Kompaktni jisti¢ h3+ P250 LSI 70 kA, 3-pdlovy, In 100 A
Kompaktni jisti¢ h3+ P250 LSI 70 kA, 3-pdlovy, In 160 A
Kompaktni jisti¢ h3+ P250 LS| 70 kA, 3-pdlovy, In 250 A

Kompaktni jistice P250, 70kA, 4-polové s LS| spousti

Popis

Kompaktni jisti¢ h3+ P250 LSI 70 kA, 4-pdlovy, In 100 A
Kompaktni jisti¢ h3+ P250 LS| 70 kA, 4-pdlovy, In 160 A
Kompaktni jisti¢ h3+ P250 LSI 70 kA, 4-pdlovy, In 250 A

Chraniéové moduly pro P250 4-piové

Popis
Chranicovy modul pro P250, 4-pdl, 160A; 0,03 -6 A
Chranicovy modul pro P250, 4-pdl, 250A; 0,03-6 A

Kompaktni odpinace P250, 3-pélové

Popis
Kompaktni odpina¢ h3+ P250, 3-pélovy, In 200 A
Kompaktni odpina¢ h3+ P250, 3-pélovy, In 250 A

Kompaktni odpinace P250, 4-pélové

Popis
Kompaktni odpina¢ h3+ P250, 4-p6lovy, In 200 A
Kompaktni odpina¢ h3+ P250, 4-pélovy, In 250 A

Baleni

Baleni
1
1
1

Baleni
1
1

Baleni

Baleni
1
1

Obj. &.
HET100JR
HET160JR
HET250JR

Obj. &.
HET101JR
HET161JR
HET251JR

Obj. &.
HBT160H
HBT250H

Obj. &.
HCT200AR
HCT250AR

Obj. &.
HCT201AR
HCT251AR

HET100JR

HET101JR

HBT160H

HCT200AR

HCT201AR
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Kompaktni jistiCe a odpinace P250 :hager

Konfiguracni sada h3+ Energy

Popis Baleni Obj. €.
Konfiguracni sada h3+ Energy 1 HTP610H

HTP610H

Zobrazovaci displej h3+ Energy

Popis Baleni Obj. €.
Zobrazovaci displej h3+ Energy 1 HTD210H

HTD210H

Komunikaéni moduly Modbus RTU pro H3+ Energy

Popis Baleni Obj. €.
1 HTC310H
1 HTC320H
Kumunikaéni kabel RJ45 stinény, T m 1 HTG471H
Kumunikaéni kabel RJ45 stinény, 2 m 1 HTG472H
Kumunikaéni kabel RJ45 stinény, 5 m 1 HTG474H
i Kumunikacni kabel RJ45, 0,2 m 1 HTG480H
e Kumunikaéni kabel RJ45, T m 1 HTG481H
HTC310H Kumunikaéni kabel RJ45,2 m 1 HTG482H
Kumunikaéni kabel RJ45, 5 m 1 HTG484H
Bocni drzak komunikaéniho modulu 1 HTC100H

Pfislusenstvi h3+ Energy
Popis Baleni Obj. €.
Pocitadlo spinacich cykl(l h3+ energy 1 HXS120H
Pomocny a signalini kontakt 230V AC a pocitadlo cykld h3+ energy 1 HXS121H
Pomocny a signalni kontakt 125V AC a pocitadlo cyklti h3+ energy 1 HXS122H
Kabel CIP s konektorem pro h3+ Energy 0,5 m 1 HTC330H
Kabel CIP s konektorem pro h3+ Energy 1,5 m 1 HTC340H
Kabel CIP s konektorem pro h3+ Energy 3 m 1 HTC350H
Kabel CIP s konektorem pro h3+ Energy 5 m 1 HTC360H
HXS120H Kabel CIP s konektorem pro h3+ Energy 10 m 1 HTC370H
Kabel adaptéru pro zastrécky OAC a PTA, h3+ Energy 1,20 m 1 HTC130H
Pripojovaci kabel se zastrckou CIP pro napajeni, h3+ Energy 1,20 m 1 HTC140H
Pripojovaci kabel se zastrckou ZSI, h3+ Energy 1,20 m 1 HTC150H
Bocéni drzak komunikaéniho modulu 1 HTC100H
Pripojovaci kabel se zastrckou NSP, h3+ Energy 1,20 m 1 HTC160H

Pomocné kontakty AX

Popis Baleni Obj. ¢.
Pom. kontakt 1S+1R, 250V AC pro x160-250 1 HXAO021H
Pom. kontakt 1S+1R, 125V AC pro x160-250 1 HXA025H

HXA021H
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:hager Kompaktni jistiGe a odpinace P250

Signalizacni kontakty AL

Popis Baleni Obj. ¢.
Sign. kontakt 1S+1R, 250V AC pro x160-250 1 HXA024H
Sign. kontakt 1S+1R, 125V AC pro x160-250 1 HXA026H

HXA024H

Napétové spousté SH

Popis Baleni Obj. ¢.
Napétova (vypinaci) spoust x160-P160-x250-P250-x630-P630, 24V DC 1 HXA00TH
Napétova (vypinaci) spoust x160-P160-x250-P250-x630-P630, 100-120V 1 HXA003H
AC
Napétova (vypinaci) spoust x160-P160-x250-P250-x630-P630, 200-240V 1 HXA004H
AC
Napétova (vypinaci) spoust x160-P160-x250-P250-x630-P630, 380-450V 1 HXA005H
AC

Podpétové spousté UV a DUVR

Popis Baleni Obj. ¢.
Podpétova spoust x160-P160-x250-P250-x630-P630, 24V DC 1 HXAO11H
Podpétova spoust x160-P160-x250-P250-x630-P630, 200-240V AC 1 HXA014H
Podpétova spoust UV - P160 az P/x630, 380 - 450 V AC 1 HXA015H
Podpétova zpozdéna spoust x160-x250, 24V DC 1 HXAO051H
Podpétova zpozdéna spoust x160-x250, 100-120V AC 1 HXAO053H
Podpétova zpozdéna spoust x160-x250, 200-240V AC 1 HXA054H
Podpétova zpozdéna spoust x160-x250, 380-450V AC 1 HXA055H
Pfima oto¢na rukojet

Popis Baleni Obj. ¢.
Pfima otocna rukojet P250 1 HXTO30H
Pfima oto¢na rukojet s uzamykanim pohonu P250 1 HXT032H
Uzamykatelna sada pohonu 1 HXS888H

HXTO30H

Prodlouzena otoc¢na rukojet

Popis Baleni Obj. .
ProdlouZena otocna rukojet IP55 vcetné pohonu P250 1 HXTO031H
Uzamykatelna sada pohonu 1 HXS888H

HXTO31H
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Kompaktni jistiCe a odpinace P250 :hager

Hfidele pro otoéné pohony

Popis Baleni Obj. ¢.
HFidel 8x8 mm pro P160/P250, délka 200 mm 1 HXS912H
HFidel 8x8 mm pro P160/P250, délka 320 mm 1 HXS913H
Hridel 8x8 mm pro P160/P250, délka 500 mm 1 HXS915H
Vodici kuzel pro hridele 1 HXS920H
HXS912H
Motorovy pohon s auto resetem
Popis Baleni Obj. ¢.
Motorovy pohon P250, 230 - 240 V AC, s auto resetem 1 HXT042H
Motorovy pohon P250, 24 V DC, s auto resetem 1 HXT040H
HXT042H
Mechanické blokovani
Popis Baleni Obj. ¢.
Sada mechanického blokovani pro 2xP250, 3-pdlové 1 HXT165H
Sada mechanického blokovani pro 2xP250, 4-p6lové 1 HXT166H
Mechanické blokovani bovdenem pro P250 1 HXT066H
Bovden pro mechanické blokovani, délka Tm 1 HXBO70H
1 HXBO71H
HXT165H
Kabely pro elektrické blokovani, motorovych pohont
Popis Baleni Obj. ¢.
Kabel pro elektrické blokovani motorového pohonu 2x P250 1 HXB068H
-
Kabel pro elektrické blokovani motorového pohonu P250 s P630/x630 1 HXB069H
HXBO68H
| Pripojovaci praporce, 3-polové
) )
) )
\) Popis Baleni Obj. €.
) J J Pfipojovaci praporce pfimé, x250, 4P 1 HYBO10H
J Pfipojovaci praporce rozsifené, x250, 3P 1 HYBO11H
HYBO10H
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Kompaktni jistiCe a odpinace P250

Pripojovaci praporce, 4-polové

Popis Baleni
Pfipojovaci praporce pfimé, x250, 4P 1
Pfipojovaci praporce rozsitené, x250, 4P 1

Mezifazové prepazky

Popis Baleni
Mezifazové prepazky P250, 4-pol. 1

Kryty svorek, 3-pélové

Popis Baleni
Kryty svorek P250 pro paporce, dlouhé, 3-pdl.

Kryty svorek P250 pro praporce, rozsifujici, 3-pol.

Kryty svorek P250 pro svorky a zadni vyvody, krétké, 3-pdl.
Zadni kryt svorek P250, dlouhy, 3-pdl.

Zadni kryt svorek P250, rozsifujici, 3-pdl.

R N ) A

Kryty svorek, 4-pélové

Popis Baleni
Kryty svorek P250 pro paporce, dlouhé, 4-pdl.

Kryty svorek P250 pro praporce, rozsifujici, 4-pol.

Kryty svorek P250 pro svorky a zadni vyvody, krétké, 4-pdl.
Zadni kryt svorek P250, dlouhy, 4-pdl.

Zadni kryt svorek P250, rozsifujici, 4-pdl.

_ =

Pfipojovaci svorky, 3-pdlové

Popis Baleni
Tfmenové svorky P250, integrované, Cu/Al 1x 10 - 150 mm?, 3-pél. 1
Blokové svorky P250, vystupujici, Cu/Al 1x 50 - 185 mm?, 3-pél. 1
Blokové svorky P250, vystupujici, Cu/Al 2x 35 - 120 mm?, 3-pdl. 1
Blokové svorky P250, vystupujici, Cu/Al 6x 6 - 35 mm?2, 3-pél. 1

Obj. &.
HYBO10H
HYBO12H

Obj. &.
HYTO19H

Obj. &.
HYTO021H
HYT023H
HYT025H
HYTO50H
HYTO052H
HYC321H

Obj. &.
HYT022H
HYT024H
HYT026H
HYTO51H
HYTO053H

Obj. &.
HYTOOTH
HYTOO5H
HYTOO7H
HYTO65H

S )
) J
)
3 | &
HYBO10H

HYTO19H

HYT021H

HYT022H

R

HYTOOTH
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:hager

-
-

rER

HYTO02H

B

)
\.

HYBO31H

b ‘. \’.\’:\

HYBO032H

HXAO039H

HYT033H

Pfipojovaci svorky, 4-pélové

Popis

Tfmenové svorky P250, integrované, Cu/Al 1x 10 - 150 mm?, 4-pol.
Blokové svorky P250, vystupujici, Cu/Al 1x 50 - 185 mm?, 4-pél.
Blokové svorky P250, vystupujici, Cu/Al 2x 35 - 120 mm?2, 4-pél.
Blokové svorky P250, vystupujici, Cu/Al 6x 6 - 35 mm?, 4-pol.

Zadni privody, 3-polové

Popis
Zadni pfipojeni x250, 3P

Zadni privody, 4-polové

Popis
Zadni pfipojeni x250, 4P

Uzamykaci adaptér

Popis
Dil pro uzamceni paky x160-x250

Adaptér na DIN listu

Popis

Baleni

—_ =

Baleni
1

Baleni
1

Baleni

Baleni
1

Obj. &.
HYTO002H
HYTO06H
HYTO008H
HYTO066H

Obj. &.
HYBO31H

Obj. &.
HYBO032H

Obj. &.
HXA039H

Obj. &.
HYTO33H
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thager Kompaktni jistice a odpinace x630/P630

Kompaktni jistice x630, 25kA, 3-polové s TM spousti

Popis Baleni Obj. ¢.
Kompaktni jisti¢ h3+ x630 TM 25 kA, 3-pdlovy, In 250 A 1 HHJ250DR
Kompaktni jisti¢ h3+ x630 TM 25 kA, 3-pdlovy, In 400 A 1 HHJ400DR
Kompaktni jisti¢ h3+ x630 TM 25 kA, 3-pdlovy, In 630 A 1 HHJ630DE

HHJ250DR

Kompaktni jistice x630, 25kA, 4-polové s TM spousti

Popis Baleni Obj. ¢.
Kompaktni jisti¢ h3+ x630 TM 25 kA, 4-pdlovy, In 250 A 1 HHJ251DR
Kompaktni jisti¢ h3+ x630 TM 25 kA, 4-pdlovy, In 400 A 1 HHJ401DR
Kompaktni jisti¢ h3+ x630 TM 25 kA, 4-pdlovy, In 630 A 1 HHJ631DE

HHJ251DR

Kompaktni jistice x630, 40kA, 3-pélové s TM spousti

Popis Baleni Obj. ¢.
Kompaktni jisti¢ h3+ x630 TM 40 kA, 3-pdlovy, In 250 A 1 HNJ250DR
Kompaktni jisti¢ h3+ x630 TM 40 kA, 3-pdlovy, In 400 A 1 HNJ400DR
Kompaktni jisti¢ h3+ x630 TM 40 kA, 3-pdlovy, In 630 A 1 HNJ630DE

HNJ250DR

Kompaktni jistice x630, 40kA, 4-pélové s TM spousti

Popis Baleni Obj. ¢.
Kompaktni jisti¢ h3+ x630 TM 40 kA, 4-pdlovy, In 250 A 1 HNJ251DR
Kompaktni jisti¢ h3+ x630 TM 40 kA, 4-pdlovy, In 400 A 1 HNJ401DR
Kompaktni jisti¢ h3+ x630 TM 40 kA, 4-pdlovy, In 630 A 1 HNJ631DE

HNJ251DR

Kompaktni jistice P630, 40kA, 3-pélové s LSI spousti

Popis Baleni Obj. .
Kompaktni jistic h3+ P630 LSI 40 kA, 3-pélovy, In 400 A 1 HNW400JR
Kompaktni jisti¢ h3+ P630 LSI 40 kA, 3-pdlovy, In 630 A 1 HNW630JR

HNW400JR
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Kompaktni jistiCe a odpinace x630/P630 :hager

Kompaktni jistice P630, 40kA, 4-polové s LS| spousti

Popis Baleni Obj. ¢.
Kompaktni jisti¢ h3+ P630 LS| 40 kA, 4-pdlovy, In 400 A 1 HNW401JR
Kompaktni jisti¢ h3+ P630 LS| 40 kA, 4-pélovy, In 630 A 1 HNW631JR

HNW401JR

Kompaktni jistice P630, 50kA, 3-polové s LS| spousti

Popis Baleni Obj. ¢.
Kompaktni jisti¢ h3+ P630 LS| 50 kA, 3-pdlovy, In 250 A 1 HMW250JR
Kompaktni jisti¢ h3+ P630 LS| 50 kA, 3-pdlovy, In 400 A 1 HMW400JR
Kompaktni jisti¢ h3+ P630 LS| 50 kA, 3-pdlovy, In 630 A 1 HMW630JR

HMW250JR

Kompaktni jistice P630, 50kA, 4-pélové s LSI spousti

Popis Baleni Obj. ¢.
Kompaktni jisti¢ h3+ P630 LS| 50 kA, 4-pdlovy, In 250 A 1 HMW251JR
Kompaktni jisti¢ h3+ P630 LS| 50 kA, 4-pélovy, In 400 A 1 HMW401JR
Kompaktni jisti¢ h3+ P630 LS| 50 kA, 4-pdlovy, In 630 A 1 HMW631JR

HMW251JR

Kompaktni jistice P630 50kA, 3-polové s Energy spousti

Popis Baleni Obj. ¢.
Kompaktni jisti¢ h3+ P630 Energy 50 kA, 3-pdlovy, In 250 A 1 HMW250NR
Kompakni jistic h3+ P630 Energy 50 kA, 3-pélovy, In 400 A 1 HMWA400NR
Kompaktni jisti¢ h3+ P630 Energy 50 kA, 3-pdlovy, In 630 A 1 HMWG630NR

HMW250NR

Kompaktni jistice P630 50kA, 4-podlové s Energy spousti

Popis Baleni Obj. €.
Kompaktni jistic h3+ P630 Energy 50 kA, 4-pdlovy, In 250 A 1 HMW251NR
Kompaktni jisti¢ h3+ P630 Energy 50 kA, 4-pélovy, In 400 A 1 HMW401NR
Kompaktni jisti¢ h3+ P630 Energy 50 kA, 4-pélovy, In 630 A 1 HMW631NR

HMW251NR
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Kompaktni jistiCe a odpinace x630/P630

Kompaktni jistice P630, 70kA, 3-polové s LS| spousti

Popis

Kompaktni jisti¢ h3+ P630 LSI 70 kA, 3-pdlovy, In 250 A
Kompaktni jisti¢ h3+ P630 LSI 70 kA, 3-pdlovy, In 400 A
Kompaktni jisti¢ h3+ P630 LSI 70 kA, 3-pdlovy, In 630 A

Kompaktni jistice P630, 70kA, 4-polové s LS| spousti

Popis

Kompaktni jisti¢ h3+ P630 LSI 70 kA, 4-pdlovy, In 250 A
Kompaktni jisti¢ h3+ P630 LSI 70 kA, 4-pdlovy, In 400 A
Kompaktni jisti¢ h3+ P630 LSI 70 kA, 4-pdlovy, In 630 A

Kompaktni jistice P630 70kA, 3-polové s Energy spousti

Popis

Kompaktni jisti¢ h3+ P630 Energy 70 kA, 3-pélovy, In 250 A
Kompaktni jisti€ h3+ P630 Energy 70 kA, 3-pélovy, In 400 A
Kompaktni jistic h3+ P630 Energy 70 kA, 3-pélovy, In 630 A

Kompaktni jistice P630, 70kA, 4-pélové s Energy spousti

Popis

Kompaktni jistic h3+ P630 Energy 70 kA, 4-pélovy, In 250 A
Kompaktni jistic h3+ P630 Energy 70 kA, 4-pélovy, In 400 A
Kompaktni jistic h3+ P630 Energy 70 kA, 4-pélovy, In 630 A

Chraniéové moduly pro P630, 4-plové

Popis
Chrani¢ovy modul pro P630/x630, 4-pdl, 400A; 0,1-10 A
Chrani¢ovy modul pro P630/x630, 4-pdl, 630A; 0,1-10 A

Baleni Obj. ¢.

1 HEW250JR

1 HEW400JR

1 HEW630JR
HEW250JR

Baleni Obj. ¢.

1 HEW251JR

1 HEW401JR

1 HEW631JR
HEW251JR

Baleni Obj. ¢.

1 HEW250NR

1 HEW400NR

1 HEWG630NR
HEW250NR

Baleni Obj. ¢.

1 HEW251NR

1 HEW401NR

1 HEW631NR
HEW25TNR

Baleni Obj. .

1 HBW400H

1 HBW630H

HBW400H
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Kompaktni jistiCe a odpinace x630/P630
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Kompaktni odpinace x630, 3-polové

Popis
Kompaktni odpinac h3+ x630, 3-pdlovy, In 400 A
Kompaktni odpina¢ h3+ x630, 3-pélovy, In 630 A

HCJ400AR

Kompaktni odpinace x630, 4-polové

Popis
Kompaktni odpinac h3+ x630, 4-pélovy, In 400 A
Kompaktni odpina¢ h3+ x630, 4-pélovy, In 630 A

HCJ401AR

Konfiguraéni sada h3+ Energy

Popis
Konfiguracni sada h3+ Energy

HTP610H

Zobrazovaci displej h3+ Energy

Popis
Zobrazovaci displej h3+ Energy

HTD210H

Popis

Kumunikaéni kabel RJ45 stinény, T m
Kumunika¢ni kabel RJ45 stinény, 2 m
Kumunikaéni kabel RJ45 stinény, 5 m
Kumunikacni kabel RJ45, 0,2 m
Kumunika¢ni kabel RJ45, 1T m
HTC310H Kumunikaéni kabel RJ45,2 m
Kumunikacni kabel RJ45, 5 m

Boéni drzak komunikaéniho modulu

Komunikaéni moduly Modbus RTU pro H3+ Energy

Baleni

Baleni
1
1

Baleni
1

Baleni

Baleni
1

e U S S O U

Obj. &.
HCJ400AR
HCJ630AR

Obj. &.
HCJ401AR
HCJ631AR

Obj. &.
HTP610H

Obj. &.
HTD210H

Obj. &.
HTC310H
HTC320H
HTG471H
HTG472H
HTG474H
HTG480H
HTG481H
HTG482H
HTG484H
HTC100H
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Kompaktni jistiCe a odpinace x630/P630

Pfislusenstvi h3+ Energy

Popis

Pocitadlo spinacich cykl( h3+ energy

Pomocny a signalni kontakt 230V AC a po¢itadlo cyklt h3+ energy
Pomocny a signalni kontakt 125V AC a pocitadlo cyklt h3+ energy
Kabel CIP s konektorem pro h3+ Energy 0,5 m

Kabel CIP s konektorem pro h3+ Energy 1,5 m

Kabel CIP s konektorem pro h3+ Energy 3 m

Kabel CIP s konektorem pro h3+ Energy 5 m

Kabel CIP s konektorem pro h3+ Energy 10 m

Kabel adaptéru pro zastrécky OAC a PTA, h3+ Energy 1,20 m
Pripojovaci kabel se zastrckou CIP pro napdjeni, h3+ Energy 1,20 m
Pfipojovaci kabel se zastrckou ZSI, h3+ Energy 1,20 m

Bocéni drzak komunikaéniho modulu

Pripojovaci kabel se zastrckou NSP, h3+ Energy 1,20 m

Pomocné kontakty AX

Popis
Pom. kontakt 1S+1R, 250V AC pro x160-250
Pom. kontakt 1S+1R, 125V AC pro x160-250

Signalizacni kontakty AL

Popis
Sign. kontakt 1S+1R, 250V AC pro x160-250
Sign. kontakt 1S+1R, 125V AC pro x160-250

Napétové spousté SH

Popis

Napétova (vypinaci) spoust x160-P160-x250-P250-x630-P630, 24V DC
Napétova (vypinaci) spoust x160-P160-x250-P250-x630-P630, 100-120V
AC

Napétova (vypinaci) spoust x160-P160-x250-P250-x630-P630, 200-240V
AC

Napétova (vypinaci) spoust x160-P160-x250-P250-x630-P630, 380-450V
AC

Podpétové spousté UV a DUVR

Popis

Podpétova spoust x160-P160-x250-P250-x630-P630, 24V DC
Podpétova spoust x160-P160-x250-P250-x630-P630, 200-240V AC
Podpétova spoust UV - P160 az P/x630, 380 - 450 V AC
Podpétova zpozdéna spoust x160-x250, 24V DC

Podpétova zpozdéna spoust x160-x250, 100-120V AC

Podpétova zpozdéna spoust x160-x250, 200-240V AC

Podpétova zpozdéna spoust x160-x250, 380-450V AC

Baleni

RO N U U P [P PO DU U U R

Baleni
1
1

Baleni
1
1

Baleni

Baleni
1

PR N P N

Obj. &.
HXS120H
HXS121H
HXS122H
HTC330H
HTC340H
HTC350H
HTC360H
HTC370H
HTC130H
HTC140H
HTC150H
HTC100H
HTC160H

Obj. &
HXA021H
HXA025H

Obj. &
HXA024H
HXA026H

Obj. &
HXAO0TH
HXA003H

HXA004H

HXA005H

Obj. &.
HXAO11H
HXAO14H
HXAO15H
HXAO5TH
HXAO053H
HXAO054H
HXAO055H

HXS120H

HXA024H

r"
.l
»

= H L 0OVXH

HXAO001H

T
o1 =)

-~

A Hi i oVXH

o

HXAO11H
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Kompaktni jistiCe a odpinace x630/P630

:hager

HXWO031H

HXW901H

HXW912H

HXWO040H

Prima otoc¢na rukojet

Popis

Pfima otoc¢na rukojet P630/x630

PFima oto¢na rukojet s uzamykanim pohonu P630/x630
Uzamykatelna sada pohonu P630/x630

Prodlouzena otoc¢na rukojet

Popis
ProdlouZena otocna rukojet IP55 véetné pohonu P630/x630
Uzamykatelna sada pohonu P630/x630

Otocné rukojeté IP65

Popis
Otocna rukojet IP65, Seda P630/x630

Hfidele pro otoéné pohony

Popis

HFidel 10x10 mm pro P630/x630, délka 200 mm
Hridel 10x10 mm pro P630/x630, délka 320 mm
Hridel 10x10 mm pro P630/x630, délka 500 mm

Motorovy pohon s auto resetem

Popis
Motorovy pohon P630/x630, 24 - 48 V DC, s auto resetem
Motorovy pohon P630/x630, 100 - 240 V AC, s auto resetem

Baleni

Baleni
1
1

Baleni
1

Baleni

Baleni
1
1

Obj. &.
HXWO030H
HXW032H
HXW888H

Obj. &.
HXWO031H
HXW888H

Obj. &.
HXW901H

Obj. &.
HXW912H
HXW913H
HXW915H

Obj. &.
HXWO040H
HXWO042H

23
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:hager

Kompaktni jistiCe a odpinace x630/P630

Kabely pro elektrické blokovani, motorovych pohonu

Popis

Kabel pro elektrické blokovani motorového pohonu P250 s P630/x630

Mechanické blokovani

Popis

Sada mechanického blokovani pro 2xP630/x630, 3-pdlové
Sada mechanického blokovani pro 2xP630/x630, 4-pSlové
Mechanické blokovani bovdenem pro P630/x630

Pfipojovaci praporce, 3-pélové

Popis

Pfipojovaci praporce pfimé x630/P630, 400 A, 4-pdl.
Pfipojovaci praporce rozsifujici x630/P630, 400 A, 3-pdl.
Pfipojovaci praporce pfimé x630/P630, 630 A, 4-pdl.
Pfipojovaci praporce rozsifujici x630/P630, 630 A, 3-pdl.

Pripojovaci praporce, 4-polové

Popis

Pfipojovaci praporce pfimé x630/P630, 400 A, 4-pdl.
Pfipojovaci praporce rozsifujici x630/P630, 400 A, 4-pdl.
Pfipojovaci praporce pfimé x630/P630, 630 A, 4-pdl.
Pripojovaci praporce rozsifujici x630/P630, 630 A, 4-pdl.

Mezifazové prepazky

Popis
Mezifazové prepazky x630/P630, 4-pdl.

Baleni Obj. ¢.
1 HXDO68H
1 HXBO69H g
HXDO68H
Baleni Obj. ¢.
1 HXW165H
1 HXW166H
1 HXWO66H

HXW165H

et
Baleni Obj. &. 3 3 A

BY e
| S L
1 HYWO13H %
| ,

HYWO014H

HYWO10H

. R\ \ N
Baleni Obj. &. 3 3 A

1 HYWO10H - | gpa
1 HYWO12H pﬁ % % %
1 HYWO13H %
1 HYWO15H '
HYWO10H
Baleni Obj. .
1 HYWOT9H
HYWO19H
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Kompaktni jistiCe a odpinace x630/P630

:hager

HYWO021H

HYW022H

HYWO002H

HYDO31H

Kryty svorek, 3-pélové

Popis

Kryty svorek x630/P630 pro paporce, dlouhé, 3-pél.

Kryty svorek x630/P630 pro praporce, rozsifujici, 3-pol.

Kryty svorek x630/P630 pro svorky a zadni vyvody, kratké, 3-pél.
Zadni kryt svorek x630/P630, dlouhy, 3-pél.

Zadni kryt svorek x630/P630, rozsifujici, 3-pol.

Kryty svorek, 4-pélové

Popis

Kryty svorek x630/P630 pro paporce, dlouhé, 4-pél.

Kryty svorek x630/P630 pro praporce, rozsifujici, 4-pol.

Kryty svorek x630/P630 pro svorky a zadni vyvody, kratké, 4-pél.
Zadni kryt svorek x630/P630, dlouhy, 4-pdl.

Zadni kryt svorek x630/P630, rozsifujici, 4-pol.

Pfipojovaci svorky, 3-polové

Popis
Blokové svorky x630/P630, integrované, Cu/Al 1x 35 - 300 mm?, 3-pol.
Blokové svorky x630/P630, vystupujici, Cu/Al 2x 35 - 300 mm?2, 3-pdl.

Pfipojovaci svorky, 4-polové

Popis
Blokové svorky x630/P630, integrované, Cu/Al 1x 35 - 300 mm?, 4-pol.
Blokové svorky x630/P630, vystupujici, Cu/Al 2x 35 - 300 mm?2, 4-pdl.

Zadni privody, 3-polové

Popis
Zadni pfivod P630 (630A), 3-pdl.
Zadni pfipojeni h630, 3P

Baleni

RO N Y

Baleni
1

1
1
1
1

Baleni
1
1

Baleni

Baleni
1
1

Obj. &.
HYWO021H
HYW023H
HYWO025H
HYWO050H
HYWO052H

Obj. &.
HYW022H
HYW024H
HYWO026H
HYWO51H
HYWO053H

Obj. &.
HYWO0O01H
HYWO0O07H

Obj. &.
HYWO002H
HYWO008H

Obj. &.
HYDO31H
HYDO33H
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:hager

Kompaktni jistiCe a odpinace x630/P630

Zadni privody, 4-pélové

Popis
Zadni pfivod P630 (630A), 4-pol.
Zadni pfipojeni h630, 4P

Uzamykaci adaptér

Popis
Dil pro uzamceni paky x160-x250

Baleni Obj. ¢.

1 HYDO032H

1 HYDO034H
HYD032H

Baleni Obj. ¢.

1 HXAO039H
HXA039H
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Vykonové jistice a odpinace h1000

:hager

Vykonové jistice h1000

Elektronicka spoust LSI:

= Dlouhé zpoZdéni (ochrana proti pretizeni) nastavitelné: 0,4 az 1 x In
m Kratké zpozdéni (ochrana proti zkratu) nastavitelné:

2,5az 10 x Ir (630-800A)

2,5 az 8 x Ir (1000A)

Jmenovity proud 320 A az 1000 A
Casové zpozdéni: 01-0,2 s

3 a 4 polové provedeni

nastaveni ochrany N 0-50%-100%)

= Mechanické testovaci tlacitko, uzaviratelny, kryt nastavenych
parametr(.

Pfipojeni:
= Pfimo Cu pasy nebo pomoci kabelovych ok : max. Sitka 50mm
= V souladu s IEC 60 947-2.

Odpinace

m | ze pouzit shodné prisluSenstvi jako pro vykonovy jistic.
= Napfiiklad napétové spousté, pomocné kontakty atd.

= V souladu s IEC 60 947-3.

m AC 22/23A.

Provedeni:
- S elektronickou spousti LS|

- Ue=220/690V AC

- Vypinaci schopnost Icu: 50 kA / 415V AC

- Tepelna spoust stavitelna: 0,4 az 1 x In

Vykonové jistice h1000, 50kA, 3-pdlové (LSI)

- Zkratova spoust stavitelna:
2,5 az 10 x Ir (630-800A),
2,5az 8 xIr (1000A)

Popis Baleni Obj. €.
Vykon. jisti¢ (h1000), 50 kA, 3-pdl., In=800 A 1 HNE8OOH
Kompaktni jistic h3 h1000 LSI 50 kA, 3-pélovy, In 1000 A 1 HNE970H
Vykonové jistice h1000, 50kA, 4-pélové (LSI)
Provedeni: 2,5az 10 x Ir (630-800A),

- S elektronickou spousti LSI 2,5az 8xIr (1000A)

- Vypinaci schopnost Icu: 50 kA / 415V AC - Moznost nastaveni ochrany stfedniho vodice N

- Ue=220/690V AC (0-50-100%)

- Tepelnd spoust stavitelna: 0,4 az 1 x In

- Zkratova spoust stavitelna:
Popis Baleni Obj. ¢.
Vykon. jisti¢ (h1000), 50 kA, 4-pdl., In=800 A 1 HNESOTH
Vykon. jistic (h1000), 50 kA, 4-pdl., In=1000 A 1 HNE971H
Vykonové jistice h1000, 70kA, 3-pdlové (LSI)
Provedeni: - Zkratova spoust stavitelna:

- S elektronickou spousti LSI 2,5az 10 x Ir (630-800A),

- Vypinaci schopnost Icu: 70 kA / 415V AC 2,5az 8 xIr (1000A)

- Ue=220/690V AC

- Tepelna spoust stavitelna: 0,4 az 1 x In
Popis Baleni Obj. ¢.
Vykon. jisti¢ (h1000), 70 kA, 3-pdl., In=800 A 1 HEES00H
Vykon. jisti¢ (h1000), 70 kA, 3-pél., In=1000 A 1 HEE970H
Vykonové jistice h1000, 70kA, 4-pdlové (LSI)
Provedeni: 2,5az 10 x Ir (630-800A),

- S elektronickou spousti LSI 2,5az 8 xIr (1000A)

- Vypinaci schopnost Icu: 70 kA / 415V AC - Moznost nastaveni ochrany stfedniho vodi¢e N

- Ue=220/690V AC (0-50-100%)

- Tepelna spoust stavitelna: 0,4 az 1 x In

- Zkratova spoust stavitelna:
Popis Baleni Obj. ¢.

HEES01H Vykon. jistic (h1000), 70 kA, 4-pél., In=800 A 1 HEESO0TH

Vykon. jisti¢ (h1000), 70 kA, 4-pél., In=1000 A 1 HEE97TH

27 Technische Anderungen vorbehalten|Unverbindliche Preisempfehlung in Euro zzgl. MwSt., Stand 14.03.2024



:hager Vykonové jisti¢e a odpinace h1000

Vykonové odpinace h1000, 3-pélové

Provedeni: - lcw (0,3s): 10 kA
- Vhodné pro AC 22A / AC 23A
- Ue=220/690V AC

Popis Baleni Obj. ¢.
Vyk. vypina¢ 3-pél., velikost h1000, In=800 A 1 HCE800H
Vyk. vypina¢ 3-pdl., velikost h1000, In=1000 A 1 HCE970H

Vykonové odpinace h1000, 4-pélové

Provedeni: - lcw (0,3s): 10 kA
- Vhodné pro AC 22A / AC 23A
- Ue=220/690V AC

Popis Baleni Obj. ¢.
Vyk. vypina¢ 4-pél., velikost h1000, In=800 A 1 HCE801H
Vyk. vypinac 4-pél., velikost h1000, In=1000 A 1 HCE971H

Pomocné a signalizacni kontakty

Provedeni: - nizkourovnovy 0,4A/ 125V AC
- Pomocny a signalizaéni kontakt:
- standardni 3A/ 250 V AC

Popis Baleni Obj. &.
Pom. kontakt 1S+1R, 250V AC pro h250-1600 1 HXCO021H
Signalizacni kontakt AL, 250 V AC, 1P, h1000 a h1600 1 HXC024H
Pom. kontakt 1S+1R, 125V AC pro h250-1600 1 HXCO025H
Signalizaéni kontakt AL, 125 V AC, 1P, h1000 a h1600 1 HXCO026H
Napétové spousté

Popis Baleni Obj. ¢.
Napétova spoust SH - h1000, 24 V DC 1 HXCO00TH
Napétova spoust SH - h1000, 48V DC 1 HXC002H
Napétova (vypinaci) spoust h250-h1000, 100-120V AC 1 HXCO003H
Napétova (vypinaci) spoust h250-h1600, 200-240V AC 1 HXC004H
Napétova (vypinaci) spoust h250-h1600, 380-450V AC 1 HXCO005H

HXCOO0TH

Podpétové spousté

&

Popis Baleni Obj. &. l SEALED
Podpétova spoust h1000-h1600, 24 V DC HXEO11H
Podpétova spoust h1000-h1600, 100-120 V AC HXEO013H 5
Podpétova spoust h1000-h1600, 200-240V AC HXEO14H
Podpétova spoust h1000-h1600, 380-450 V AC HXEO15H
Podpétova zpozdéna spoust h1600, 24 V DC HXFO51H
Podpétova zpozdéna spoust h1600, 200-240 V AC HXF054H -

HXFO055H

Podpétova zpozdéna spoust h1600,380-450 V AC
Podpétova spoust zpozdéna DUVR - h1000, 24 V DC
Podpétova zpozdéna spoust h1000, 200-240 V AC

HXEO51H HXEO1TH
HXEO54H

RO P U P S [P U U
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Vykonové jistice a odpinace h1000 :hager

Pfimé otocné rukojeti

Popis Baleni Obj. ¢.
Pfima otoc¢na rukojet h1000 1 HXEO30H
HXEO30H
1 l H_ Prodlouzené otocné rukojeti
G o=y Popis Baleni Obj. ¢.
o Ag»,"' Otoé&ny pohon do dvefi na pFistroje velikosti h800-h1000 1 HXEO3TH

L]
HXEO31H
Motorové pohony
-
o « Popis Baleni Obj. ¢.
000 Motorovy pohon 24V DC pro h800-h1000 1 HXE040H
Motorovy pohon 110-240V AC pro h800-h1000 1 HXE042H
HXE040H
Blokovani
Popis Baleni Obj. ¢.
Blokovani pomoci bovdenu pro h1000 1 HXE065H

HXE065H

Zadni privody, 3-polové

Popis Baleni Obj. €.
Zadni pfivod h1000, kulaty, 3-pdl. 1 HYEO31H
Zadni pfipojeni h1000, 3P 1 HYEO33H

HYEO31H
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:hager

Vykonové jistice a odpinace h1000

Zadni privody, 4-pélové

Popis
Zadni pfipojeni h800-1000, 4P
Zadni pfipojeni h1000, 4P

Svorky 3 a 4-pélové

Popis
Sada 3 svorek pro Cu/Al vodice 4x35 -240 mm2, pro h1000 (do 800A)
Blokové kabelové svorky 4ks, pro kabel 4x34-240mm2 Cu/Al 630-800A

Kryty svorek, 3-pélové

Popis
Kryt pfivodnich svorek, h800-1000, 3P dlouhé
Kryt pfivodnich svorek, h800-1000, 3P kratké

Kryty svorek, 4-pélové

Popis
Kryt pfivodnich svorek, h800-1000, 4P dlouhé
Kryt pfivodnich svorek, h800-1000, 4P kratké

Baleni

Baleni
1
1

Baleni
1
1

Baleni

Obj. &.
HYEO032H
HYEO034H

Obj. &.
HYEOO7H
HYEOOSH

Obj. &.
HYEO21H
HYEO025H

Obj. &.
HYEO022H
HYEO026H

HYEO32H

HYEOO7H
e S
N
HYEO21H
N, 0,
e
- = 2 g
HYEO022H
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Vykonové jistice a odpinace h1600

:hager

Vykonové jistice h1600

Elektronicka spoust LSI:

Dlouhé zpoZzdéni (ochrana proti pretizeni) nastavitelné: 0,4 az 1 x In
Kratké zpozdéni (ochrana proti zkratu) nastavitelné: 2,5az 10 x Ir
Jmenovity proud 640 A az 1600 A

Casové zpozdéni: 01-0,2 s

3 a 4 polové provedeni

u
[ ]
u
u
[ ]
= nastaveni ochrany N 0-50%-100%)

= Mechanické testovaci tlacitko, uzaviratelny, kryt nastavenych
parametr(.

Pfipojeni:
= Pfimo Cu pasy nebo pomoci kabelovych ok : max. Sitka 50mm
= V souladu s IEC 60 947-2.

Odpinace

m | ze pouzit shodné prisluSenstvi jako pro vykonovy jistic.
= Napfiiklad napétové spousté, pomocné kontakty atd.

= V souladu s IEC 60 947-3.

m AC 22/23A.

Provedeni:
- S elektronickou spousti LS|

- Ue=220/690V AC

Vykonové jistice h1600, 50kA, 3-pdlové (LSI)

- Tepelnd spoust stavitelna: 0,4 az 1 x In
- Zkratova spoust stavitelna: 2,5az 10 x Ir

- Vypinaci schopnost Icu: 50 kA / 415V AC

Popis Baleni Obj. ¢.
Vykon. jisti¢ (h1600), 50 kA, 3-pél., In=1250 A 1 HNF980H
Vykon. jistic (h1600), 50 kA, 3-pdl., In=1600 A 1 HNF990H
Vykonové jistice h1600, 50kA, 4-pélové (LSI)
Provedeni: - Zkratova spoust stavitelna: 2,5az 10 x Ir
- S elektronickou spousti LS| - MozZnost nastaveni ochrany stfedniho vodi¢e N
- Vypinaci schopnost Icu: 50 kA / 415V AC (0-50-100%)
- Ue=220/690V AC
- Tepelnd spoust stavitelna: 0,4 az 1 x In
Popis Baleni Obj. €.
Vykon. jisti¢ (h1600), 50 kA, 4-pdl., In=1250 A 1 HNF981H
Vykonové jistice h1600, 70kA, 3-pdlové (LSI)
Provedeni: - Tepelnd spoust stavitelna: 0,4 az 1 x In
- S elektronickou spousti LSI - Zkratové spoust stavitelna: 2,5az 10 x Ir
- Vypinaci schopnost Icu: 70 kA / 415V AC
- Ue=220/690V AC
Popis Baleni Obj. ¢.
Vykon. jisti¢ (h1600), 70 kA, 3-pdl., In=1250 A 1 HEF980H
Vykon. jisti¢ (h1600), 70 kA, 3-pdl., In=1600 A 1 HEF990H
Vykonové jistice h1600, 70kA, 4-pdlové (LSI)
Provedeni: - Zkratova spoust stavitelna: 2,5az 10 x Ir
- S elektronickou spousti LSI - Moznost nastaveni ochrany stfedniho vodi¢e N
- Vypinaci schopnost Icu: 70 kA / 415V AC (0-50-100%)
- Ue=220/690V AC
- Tepelnd spoust stavitelna: 0,4 az 1 x In
. Popis Baleni Obj. €.
g B Vykon. jisti¢ (h1600), 70 kA, 4-pol., In=1600 A 1 HEF991H

HEF991H
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:hager

Vykonové jistice a odpinace h1600

Vykonové odpinace, 3-pélové

Provedeni:
- Vhodné pro AC 22A / AC 23A
- Ue=220/690V AC

Popis
Vyk. vypina¢ 3-pél., velikost h1600, In=1250 A
Vyk. vypina¢ 3-pdl., velikost h1600, In=1600 A

Vykonové odpinace, 4-pélové

Provedeni:
- Vhodné pro AC 22A / AC 23A
- Ue=220/690V AC

Popis
Vyk. vypina¢ 4-pél., velikost h1600, In=1250 A
Vyk. vypinac 4-pdl., velikost h1600, In=1600 A

Pomocné a signalizacni kontakty

Provedeni:
- Pomocny a signalizaéni kontakt:
- standardni 3A/ 250 V AC

Popis

Pom. kontakt 1S+1R, 250V AC pro h250-1600
Signalizacni kontakt AL, 250 V AC, 1P, h1000 a h1600
Pom. kontakt 1S+1R, 125V AC pro h250-1600
Signalizaéni kontakt AL, 125 V AC, 1P, h1000 a h1600

Napétové spousté

Popis

Napétova spoust SH - h1000, 24 V DC

Napétova spoust SH - h1000, 48V DC

Napétova (vypinaci) spoust h250-h1000, 100-120V AC
Napétova (vypinaci) spoust h250-h1600, 200-240V AC
Napétova (vypinaci) spoust h250-h1600, 380-450V AC
Napétova spoust SH - h1600, 24 V DC

Napétova spoust SH - h1600, 48V DC

Napétova (vypinaci) spoust h1600, 100-120V AC
Napétova (vypinaci) spoust h1600, 200-240V AC
Napétova (vypinaci) spoust h1600, 380-450V AC

Podpétové spousté

Popis

Podpétova spoust h1000-h1600, 24 V DC
Podpétova spoust h1000-h1600, 100-120 V AC
Podpétova spoust h1000-h1600, 200-240V AC
Podpétova spoust h1000-h1600, 380-450 V AC
Podpétova zpozdéna spoust h1600, 24 V DC
Podpétova zpozdéna spoust h1600, 200-240 V AC
Podpétova zpozdéna spoust h1600,380-450 V AC
Podpétova spoust zpozdéna DUVR - h1000, 24 V DC
Podpétova zpozdéna spoust h1000, 200-240 V AC

- lcw (0,3s): 20 kA

Baleni

- lcw (0,3s): 20 kA

Baleni
1
1

- nizkourovnovy 0,4A/ 125V AC

Baleni

PR

Baleni

RO U U U S PSS PO U U

Baleni

RO U QU S [P U U

Obj. &.
HCF980H
HCF990H

Obj. &.
HCF981H
HCF991H

Obj. &
HXCO021H
HXCO024H
HXCO025H
HXCO026H

Obj. &.
HXCOO0TH
HXCO002H
HXCO003H
HXCO004H
HXCOO5H
HXFOO1H
HXFO002H
HXFOO03H
HXFO004H
HXFOO5H

Obj. &.
HXEO11H
HXEO13H
HXEO14H
HXEO15H
HXFO51H
HXFO054H
HXFO55H
HXEO51H
HXE054H

HXCOO0TH

HXEO11H
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Vykonové jistice a odpinace h1600

:hager

NN

HXFO30H

|

| ﬁ

3 |
A |

i 1k
|
HXFO31H

HXF040H

HXFO39H

Pfimé otocné rukojeti

Popis
Otocny pohon pfimy na pfistroje velikosti h1250-h1600

Prodlouzené otocné rukojeti

Popis
Otocny pohon do dvefi na pfistroje velikosti h1250-h1600

Motorové pohony

Popis
Motorovy pohon 24V DC pro h1250-h1600
Motorovy pohon 110-240V AC pro h1250-h1600

Adaptér pro uzamceni 3 zamky

Popis
Uzamykaci adaptér paky h1600

Baleni

Baleni
1

Baleni
1
1

Baleni

Obj. &.
HXFO30H

Obj. &.
HXFO31H

Obj. &.
HXFO040H
HXF042H

Obj. &.
HXFO39H
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:hager Otoc¢né odpinace 20 az 160 A, modularni

Modularni odpinace = n:20Aaz160 A

= Pro montaz na DIN listu nebo montazni desku = Kryti: IP 20

= S ru¢nim ¢elnim otocnym pohonem pfimo na pfistroji, ktery Ize ve m ZajiStuje vstup a umoZnuje spolehlivé vypnuti vSech obvod(i NN
vypnuté poloze zajistit visacim zamkem pod zatézi

= Dle normy: IEC 60947-3

Otocné odpinace 20 - 63 A, 3- a 4- pélové

Provedeni: - tfmenova svorka max. 16 mm?2 plny vodic¢
- AC23-690V AC
- izolacni napéti Ui: 800 V AC

Popis Baleni Obj. &.
Otocny vypinac 3P In=20 A 1 HAB302
Otocény vypinac 3P In=32 A 1 HAB303
Otocny vypinac 3P In=40 A 1 HAB304
Otocny vypinac 3P In=63 A 1 HAB306 HAB302
Otocény vypinac 4P In=20 A 1 HAB402
Otocny vypinac 4P In=32 A 1 HAB403
Otocny vypinac 4P In=40 A 1 HAB404
Otoény vypinac 4P In=63 A 1 HAB406
Otocné odpinace 63 - 100 A, 3- a 4- polové
Provedeni: tfmenova svorka max. 35 mm? plny vodi¢
AC23-690V AC
izolacni napéti Ui: 800 V AC
Popis Baleni Obj. &.
Otocny vypinac 3P In=63 A 1 HAC306
Otocény vypinac 3P In=80 A 1 HAC308
Otocny vypinac¢ 3P In=100 A 1 HAC310
Otocny vypinac 4P In=63 A 1 HAC406 HAC306
Otoény vypinac 4P In=80 A 1 HAC408
Otocny vypinac 4P In=100 A 1 HAC410
Otocné odpinace 100 - 125 A, 3- a 4- polové '
N N . . . el*]?
Provedeni: - tfmenova svorka max. 70 mm2 piny vodic¢ - j .
- AC23-690V AC — = —_—
- izolagni napéti Ui: 800 V AC -
wiil
Popis Baleni Obj. ¢. :-..L ) -
Otoény vypinaé 3P In=100 A 1 HAD310 Ak ,] 0
Otoény vypinaé 3P In=125 A 1 HAD312 i |
Otocny vypinac 4P In=100 A 1 HAD410
Otoény vypinac 4P In=125 A 1 HAD412 HAD310
Otocné odpinace 100 - 160 A, 3- a 4- polové
Provedeni: - tfmenova svorka max. 70 mm?2 plny vodi¢
- AC23-690V AC
- izolaéni napéti Ui: 800 V AC
Popis Baleni Obj. ¢.
Otocény vypinac 3P In=100 A 1 HAE310
Otocny vypina¢ 3P In=125 A 1 HAE312
Otocny vypinac 3P In=160 A 1 HAE316
Otoény vypinac 4P In=100 A 1 HAE410 HAE310
Otocny vypinac 4P In=125 A 1 HAE412
Otocny vypinac 4P In=160 A 1 HAE416
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Otocné odpinace 20 az 160 A, modularni

:hager

HzC111

HZC010

“L -
"’:I'"l.h. -
ﬁi >

HZC311

i

Yo

HzC211

Pracaey

- 4
Lo} |
=57 §
3

HzC103

Prodluzovaci hridele

Vlastnosti: - HZC114 az 116 pro vypinace HAD

- HZC111 az 113 pro vypinaée HAB , HAC a HAD

Popis

HFidel oto¢. pohonu
Hridel oto¢. pohonu
Hridel oto¢. pohonu
Hridel oto€. pohonu
Hridel oto¢. pohonu
Hridel oto¢. pohonu

pro HAB, HAC a HAD), 150 mm
pro HAB, HAC a HAD), 200 mm
pro HAB, HAC a HAD), 320 mm
pro HAE), 150 mm
pro HAE), 200 mm
pro HAE), 320 mm

NN

Otocné pohony pro montaz na dvere

Vlastnosti: - Hridel nutno objednat zvlast

- Kryti IP55
- Uzamykatelnd rukojet ve 3 polohach

Popis

Otocny pohon pro montaz na dvere, 20-100 A (pro HAB a HAC)
Otocny pohon pro montaz na dvefe, 100-160 A (pro HAE)
Otocny pohon pro montéz na dvere, 100-125 A (pro HAD)
Otoc¢ny pohon pro montaz na dvere, 20-80 A (pro HIM)

Pomocné kontakty pro oto¢né vypinace

Popis

Pomocny kontakt 1S+1R, 20-160A

Pomocny kontakt 2S, 20-160A

Pomocny kontakt 1S, pro vestavbu do vypinace HAE

Pomocny kontakt 1R, pro vestavbu do vypinace HAE

Pomocny kontakt 1S a1R; 16 A/250 V; pro vypinace 160 az 630 A

Kryty svorek pro otocné vypinace

Popis

Kryt svorek pro oto¢ny vypinac, 3P, 20-63A
Kryt svorek pro otocny vypinaé, 3P, 63-100A
Kryt svorek pro oto¢ny vypinac, 3P, 100-125A
Kryt svorek pro otocny vypina¢, 3P, 100-160A
Kryt svorek pro oto¢ny vypinac, 4P, 20-63A
Kryt svorek pro oto¢ny vypinac, 4P, 63-100A
Kryt svorek pro otocny vypinaé, 4P, 100-125A
Kryt svorek pro oto¢ny vypinac, 4P, 100-160A

Prodlouzené hridele pro HZC001

Popis

HFidel oto¢. pohonu
(HZC001(80-160A)/HZ100(63-125A)/HZ1004(125-630 A), 200 mm
Hridel oto¢. pohonu
(HZCO001(80-160A)/HZI001(63-125A)/HZI004(125-630 A), 320 mm

Baleni

PRI P N S N

Baleni

_ —_ -

Baleni
1

1
1
1
1

Baleni
1

RO N N U N U

Baleni

Obj. &.
HzC111
HzCc112
HzC113
HzC114
HzC115
HzC116

Obj. &
Hzco10
HzCo14
HzCo11
HZC016

Obj. &.
HzCc311
HzCc312
HZF301
HZF302
HZz023

Obj. &.
Hzc211
HzCc213
HzCc215
Hzc217
Hzc212
HzC214
Hzc216
Hzc218

Obj. &.
HzC103

HZC104
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:hager

Otocné odpinace 160 az 1600 A

Odpinace 160 az 1600 A
= S ru¢nim ¢elnim otoénym pohonem pfimo na pfistroj
m Zajistuje spolehlivé vypnuti véech obvodd NN pod napétim

Montaz:
= [ ze montovat vyhradné na montazni desku, pfipadné do rozvadéci
Univers N

Kryty pro Univers N:
= 160A - UK21R1

m 250A a 400A - UK21S1
= 630A - UK42T1

Funkce:

m |zolaéni napéti Ui

= 160A a 250A - 750V AC
= 400A - 800V AC

= 630A-1000V AC

Normy:
= EN 60947-3
= DIN VDE 0660 ¢ast 107

Otocné odpinace 3-pélové
Popis

Otoény vypinac 3P, In=250 A
Otocny vypina¢ 3P, In=400 A
Otoc¢ny vypinac 3P, In=630 A
Otoény vypinac 3P, In=800 A
Otoc¢ny vypinac 3P, In=1250 A
Otoény vypinac 3P, In=1600 A

Tfmenové svorky 3-pélové

Provedeni:
- Pro Ali Cu vodice

Popis

Tifmenové svorky pro prifez 16-95 mm2
Tfmenové svorky pro prifez 16-185 mm2
Tfmenové svorky pro prlfez 50-240 mm2
Tifmenové svorky pro prarez 70-300 mm2

R P

Trmenové svorky dvojité 3-polové

Provedeni:
- Pro Ali Cu vodice

Popis Baleni
Timenové svorky dvojité pro priifez 16-95 mm2 1
Tifmenové svorky dvoijité pro priifez 16-185 mm2 1
Trmenové svorky dvoijité pro priifez 50-240 mm2 1
Tifmenové svorky dvoijité pro priifez 70-300 mm2 1
Ochranné kryty 3-pélové

Popis Baleni
Ochranny kryt pro otocné vypinace HA352 1
Ochranny kryt pro otocné vypinace HA354 a HA357 1
Ochranny kryt pro otoéné vypinace HA358 1

Baleni
Otoc¢ny vypinac 3P, In=160 A 1

RO U N QU A

Baleni

- Umoznuji smyc¢kovani pfipojenych vodicu

Obj. &.
HA352
HA354
HA357
HA358
HA360
HA362
HA364

]

Obj. &. J
HZ073 -
HZ074

HZ075

HZ076
HZ073

Obj. &.
Hz183
HZz184
HZ185

HZ186
HZ183

Obj. &.
HZ033
HZ034 Y
HZ035

HZ033

Technische Anderungen vorbehalten|Unverbindliche Preisempfehlung in Euro zzgl. MwSt., Stand 14.03.2024 36



Otoc¢né odpinace 160 az 1600 A :hager

Kryty svorek, 3-polové

Provedeni: - Horni nebo spodni
- Pro zvysSeni kryti svorek s pfipojenymi vodici (IP 2X)

Popis Baleni Obj. ¢.
Kryt svorek pro oto¢ny vypina¢ HA352 1 HzC201
Kryt svorek pro oto¢né vypinace 3-pél., 250-400A 1 HzC203
Kryt svorek pro oto¢né vypinace 3-pdl., 400-630A 1 HZC205

HZC201

Kryty svorek, 4-polové

Popis Baleni Obj. ¢.
Kryty svorek piepinace 125 - 160 A, 4pdlové 1 HzZC202
Kryty svorek prepinace 250 - 400 A, 4pdlové 1 HzC204
Kryty svorek prepinace 630 A, 4p6lové 1 HZC206

HzC202

Otocné pohony pro montaz na dvere

Popis Baleni Obj. ¢.
Otocny pohon pro montéz na dvefe (HA352-HA358), 160-630 A 1 HZC002
Otoc¢ny pohon pro montaz na dvefe (HA360-HA364), 800-1600 A 1 HZC003

HZC002

Prodlouzené hridele

Popis Baleni Obj. ¢.

Hridel oto¢. pohonu (HZC002/HZI002, 125-630 A), 200 mm 1 HzC101
HFidel oto¢. pohonu (HZC002/HZI002, 125-630 A), 320 mm 1 HzC102
Hridel oto¢. pohonu (HZC003/HZ1004, 800-1600 A), 200 mm 1 HzC105
Hridel oto¢. pohonu (HZC003/HZI004, 800-1600 A), 320 mm 1 HZC106

HzC101

Pomocné kontakty
Provedeni: - mechanicka zivotnost 10<sup>7</sup> cykld

- 2 x prepinaci kontakt

- In 5A-250V AC
Popis Baleni Obj. ¢.
Pomocny kontakt 1S a1R; 16 A/250 V; pro vypinace 160 az 630 A 1 HZ023

Hz023
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:hager Otocné piepinace 20 az 80 A

Modularni prepinace = MoZnost montaze otocného pohonu na dvere rozvadéce.
= 3- a 4-pblové provedeni s ruénim otoénym pohonem pfimo na = |th (40°C): 202z 80 A
pristroji. m Zajistuje spolehlivé vypnuti vSech obvod( NN pod napétim.
= Ruéni otocny pohon Ize ve vypnutém stavu uzamknout visacim = 3 pozice I-0-ll
zamken = Kryti IP20
[ ]

= Montdaz na DIN liStu nebo montazni panel. Dle normy EN 60947-3

Otocné prepinace 3- a 4-polové

.
olele 1248
Popis Baleni Obj. &. i - & i
Y . N . L —-—/’,
Otocny prepinac 3P, In=20A 1 HIM302 gy
Otoény prepinac 3P, In=40A 1 HIM304 - |.l|
Otocny prepinac 3P, In=63A 1 HIM306 -
Otocny prepinac 3P, In=80A 1 HIM308 | -
Otoény prepinac 4P, In=20A 1 HIM402 L
Otocny prepinac 4P, In=40A 1 HIM404
Otocény prepinac 4P, In=63A 1 HIM406
Otocny prepinac 4P, In=80A 1 HIM408 HIM302
Prodlouzené hridele
s
Popis Baleni Obj. ¢.
Hridel oto¢. pohonu (pro HAB, HAC a HAD), 150 mm 1 HZC111
HFidel oto¢. pohonu (pro HAB, HAC a HAD), 200 mm 1 HzC112
Hridel oto¢. pohonu (pro HAB, HAC a HAD), 320 mm 1 HZC113
HFidel oto¢. pohonu (pro HAE), 150 mm 1 HzZC114
Hridel oto€. pohonu (pro HAE), 200 mm 1 HZC115
Hridel oto¢. pohonu (pro HAE), 320 mm 1 HzC116
HzC111
Otocné pohony pro montaz na dvere
Provedeni: - nutno doobjednat s prodluzovaci hfideli
- Kryti IP65
- uzamykatelna ve 3 polohach
Popis Baleni Obj. €.
Oto¢ny pohon pro montaz na dvere, 20-80 A (pro HIM) 1 HzCo16
HZC016
Pomocné kontakty pro pojistkové odpinace °
Pooi ) . [l
opis Baleni Obj. ¢. 'l_ =
Pomocny kontakt 1S+1R, 20-160A 1 HzZC311 & g
Pomocny kontakt 2S, 20-160A 1 HZC312 . I
bkl
L ||' ]
- ]
!
HZC311
Kryty svorek
Popis Baleni Obj. €. |
Kryt svorek pro oto¢ny vypinac, 3P, 20-63A 1 HzC211 o s |
Kryt svorek pro otocny vypina¢, 3P, 63-100A 1 HzC213 :
Kryt svorek pro oto¢ny vypinac, 3P, 100-125A 1 HzZC215
Kryt svorek pro otocny vypina¢, 3P, 100-160A 1 HzC217
Kryt svorek pro oto¢ny vypinac, 4P, 20-63A 1 HzC212
Kryt svorek pro oto¢ny vypinac, 4P, 63-100A 1 HzC214 [ el
Kryt svorek pro otocny vypina¢, 4P, 100-125A 1 HzC216 E
Kryt svorek pro otocny vypinac, 4P, 100-160A 1 HzC218 HzC211
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Otocné prepinace 20 az 80 A

:hager

—
Lo
L it

o
ipeoan |4

>y L

HZC706

Propojovaci listy pro prepinace HIM do 80 A

Popis

Propojovaci lista pro 3-pdl. prepinace 20 az 40 A, HIM3..
Propojovaci lista pro 4-pél. prepinace 20 az 40 A, HIMA4..
Propojovaci lita pro 3-pél. prepinace 63 az 80 A, HIM3..
Propojovaci lita pro 4-pél. prepinace 63 az 80 A, HIM4..

Baleni

—_ =

Obj. &.
HzC706
Hzc707
HzC708
HzC709
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:hager

OtocCné prepinace do 125 A

Modularni prepinace

= 4-pélové provedeni s rucnim otoénym pohonem pfimo na pfistroji.

= Montdaz na DIN liStu nebo montazni panel.
= Moznost montaze otocného pohonu na dvere rozvadéce.
m |th: 63 az 125 A

Un 400/690 V AC
Zajistuje spolehlivé vypnuti v§ech obvod( NN pod napétim.

Dle normy EN 60947-3

Otocné prepinace 4-polové

Popis

Otoény prepinac 4P In=63 A
Otocny prepinac 4P In=80 A
Otoc¢ny prepinac 4P In=100 A
Otoény prepinac 4P In=125 A

Otocné pohony pro montaz na dvere

Provedeni:
- Bez hiidele (nutno doobjednat zvlast)

Popis
Otocny pohon pro montaz na dvere, (HI403R-HI406R) 63-125 A
Otocny pohon pro montaz na dvere, 3 poz., (H1451-HI458) 125-630 A

Prodlouzené hridele

Popis

Hridel oto¢. pohonu
(HZC001(80-160A)/HZ100(63-125A)/HZ1004(125-630 A), 200 mm
HFidel oto¢. pohonu
(HZC001(80-160A)/HZI001(63-125A)/HZ1004(125-630 A), 320 mm

Pomocné kontakty

Provedeni: -In=5A-250V AC

- Sada 2 ks prepinacich kontakt( pro signalizaci pozice 1
a2

Popis
Pomocny kontakt 2xprep. 5 A - 250 V; pro prepinace 63 az 125 A

Propojovaci listy

Provedeni:
- Pro propojeni vystupnich svorek prepinace Hl...
63-125A

Popis
Propojovaci lista pro prepinace 63 az 125 A

Baleni

RO P P

Baleni
1
1

Baleni
1

Baleni
1

Baleni

Obj. &.
HI403R
HI404R
HI405R
HI406R
HI403R
Obj. &.
Hz1001
HZ1004
HzI001
s &
Obj. &. (11t .
HzC103 el
AR
HZC104
HzC103
il 0 n
Obj. &.
HZ160R
HZ160R
a%;lt-‘i-"’ |
0bj. &.
HZ156R
HZ156R
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Otocné prepinace do 1600 A :hager

m Prepinace 125 az 1600A s ruénim ¢elnim pohonem. Montaz:
= Moznost montaze oto¢ného pohonu na dvere rozvadéce. = Pfistroje Ize montovat vyhradné na montazni desku.
= |th (40°C): 125 aZ 1600A
= Un: 400/690 V AC Vlastnosti:
= Konstrukce dle IEC 60947-3 = Spolehlivé prepnuti
= 3 spinaci polohy I-0-11

Pouziti:
= Ctyfpolové prepinade jsou uréeny pro prepinani obvodd pod Prislusenstvi:

napétim. = Otocny pohon na dvere rozvadéce

= Pomocny kontakt

2 Otocné prepinace 4-polové

Popis Baleni Obj. ¢.

Otocny prepinac 4P In=125 A 1 HI451

Otoc¢ny prepinac 4P In=160 A 1 H1452

Otocény prepinac 4P In=250 A 1 Hl1454

Otocny prepinac¢ 4P In=400 A 1 H1456

Otoc¢ny prepinac 4P In=630 A 1 HI1458

Otoény prepinac 4P In=800 A 1 HI1460

Otoc¢ny prepinac 4P In=1250 A 1 HI1462
H1451 Otoc¢ny prepinac 4P In=1600 A 1 HI1464

Otocné pohony pro montaz na dvere

Popis Baleni Obj. ¢.

Otocny pohon pro montaz na dvere, (HI451-HI458) 125-630 A 1 HZ1002

Otocny pohon pro montéz na dvere, (HI460-HI464) 800-1600 A 1 HZ1003
HZ1002

Prodlouzené hridele

Popis Baleni Obj. ¢.

Hridel oto¢. pohonu (HZC002/HZ1002, 125-630 A), 200 mm 1 HzC101

HFidel oto¢. pohonu (HZC002/HZI002, 125-630 A), 320 mm 1 HZC102
HZC101

Pomocné kontakty

Provedeni: -In=12A-250VAC1

- Sada 2 ks prepinacich kontaktl pro signalizaci pozice 1
a2
Popis Baleni Obj. €.
Pomocny kontakt 2xprep. 12 A - 250 V; pro prepinace 125 az 630 A 1 HZ160

HZ160
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:hager

Otocné prepinace do 1600 A

Kryty svorek prihledné

Popis

Kryty svorek prepinace 125 - 160 A, 4pdlové
Kryty svorek prepinace 250 - 400 A, 4pdlové
Kryty svorek prepinace 630 A, 4polové

Propojovaci muistky

Popis

Propojovaci mustky 125 - 160 A pro 4pdlové piepinace
Propojovaci mUstky 250 A pro 4p6lové prepinace
Propojovaci mustky 400 A pro 4pdlové prepinace
Propojovaci mustky 630 A pro 4polové prepinace

Baleni

Baleni
1

1
1
1

Obj. &.
HzC202
HzC204
HZC206

HzZC202

Obj. &. (i“ \ \, \E:'J ]

HZ156
HZ157
HZ158
HZ159

HZ156
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Automaticky motorovy prepinace 63-160 A

:hager

HIC406A

HZ1300

HZ1230

HZ1400

HzC217

Automatické motorové prepinace 4-pélové

Popis

Automaticky motorovy prepinac siti, s analyzatorem sité 63A, 4 pdl
Automaticky motorovy prepinac siti, s analyzatorem sité 80A, 4 pdl
Automaticky motorovy prepinac siti, s analyzatorem sité 100A, 4 pol
Automaticky motorovy prepinac siti, s analyzatorem sité 125A, 4 pol
Automaticky motorovy prepinac siti, s analyzatorem sité 160A, 4 pol

Pomocny kontakt

Popis
Pom.kontakt pro pfep.HIC signal.l-0-1l, 3x prep. kontakt 5A-250V AC

Konektor pro pomocné obvody

Popis
Konektor pro pomocné obvody, pro piepinac HIC

Propojovaci lista

Popis
Propojovaci lista pro HIC 63-125A
Propojovaci lista pro HIC 160A

Kryty svorek

Popis
Kryt svorek pro otocny vypinaé, 3P, 100-160A
Kryt svorek pro oto¢ny vypinac, 4P, 100-160A

Baleni

RO N Y

Baleni
1

Baleni
1

Baleni

Baleni
1
1

Obj. &.
HIC406A
HIC408A
HIC410A
HIC412A
HIC416A

Obj. &.
HZ1300

Obj. &.
HZI1230

Obj. &.
HZ1400
HZ1401

Obj. &.
HzC217
HzC218
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:hager Automaticky motorovy prepinace 63-160 A

Plombovaci kryt

Popis Baleni Obj. &. Ve \.
Kryt pro zaplombovani nastavenych hodnot, pro pfepin¢ HIC 1 HZI210

HZI210
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Spoustéce motor(l

:hager

= Termomagneticky spinac s nastavitelnym bimetalovym relé.
= Vypinaci charakteristika K.

Technické udaje

= Tyto pfistroje slouzi k ochrané 1 nebo 3 fazovych motord a to
termickou spousti proti pretizeni a magnetickou spousti proti
zkratu.

= konstrukce dle EN 60 947-4

= jmenovité napéti: 230 V~
® s moznosti pfifazeni pomoc. kontaktd a podpétové spousté

Montaz:
= | ze montovat do vSech rozvadécl Hager.
= Jejich konstrukce umoznuje snadné upevnéni na listu DIN

Spoustéce motort

Popis Baleni Obj. €.
Motorovy spoustéc¢ 3-pdl., 0,1-0,16 A 1 MM501N
Motorovy spoustéc 3-pdl., 0,16-0,25 A 1 MM502N
Motorovy spoustéc 3-pol., 0,25-0,4 A 1 MM503N
Motorovy spoustéc 3-pdl., 0,4-0,63 A 1 MM504N
Motorovy spoustéc 3-pdl., 0,6-1,0 A 1 MM505N
Motorovy spoustéc 3-pol., 1,0-1,6 A 1 MM506N
Motorovy spoustéc 3-pdl., 1,6-2,5 A 1 MM507N
MM501N Motorovy spoustéc 3-pol., 2,5-4,0 A 1 MM508N
Motorovy spoustéc¢ 3-pdl., 4,0-6,3 A 1 MM509N
Motorovy spoustéc 3-pdl., 6,3-10 A 1 MM510N
Motorovy spoustéc 3-pol., 10-16 A 1 MM511N
Motorovy spoustéc¢ 3-pdl., 16-20 A 1 MM512N
Motorovy spoustéc 3-pol., 20-25 A 1 MM513N
Motorovy spoustéc 3-pol., 25-32 A 1 MM514N
Pomocné kontakty
Provedeni: - 2A-400V~
= - 35A-230V~
1 Popis Baleni Obj. &.
Pomocny kontakt motor. spoustéce 1S+1R, 2/3,5A 1 MZ520N
MZ520N
Pracovni spoust
Popis Baleni Obj. ¢.
Pracovni spoust motorového spoustéc 230V AC 1 MZ523N
|
MZ523N
Signalizacni kontakty
Provedeni: a) pri pretizeni
- 35A-230V~ b) pfi zkratu
- 2 A-400V~
- Signalizace:
Popis Baleni Obj. ¢.
Signalni kontakt motor.spoustéce 1S, 2 /3,5A 1 MZ527N
Pomocny kontakt rychloupev. 1 spin.,1A 1 MZ522N

MZ527N
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:hager

Spoustéce motort

Podpétové spousté
Popis

Podpétova spoust motor. spoustéce 230V
Podpétova spoust motor. spoustéce 400V

Stop tlacitko, nasténné
Popis

STOP tlacitko motor spoustéce
STOP tlacitko motor spoustéce uzamykatelné

Kryty IP55

Popis
Kompaktni sk¥ifika motor. spoustéce IP55

Propojovaci listy 3-polové

- (s moznosti pfifazeni 1 pomoc. kontaktu zprava)
Popis

Pfipojnice 3P, 10 mm?2 63 A, pro 2 spoustéée motor(i

Pfipojnice 3P, 10 mm?2 63 A, pro 3 spoustéce motor(i
Pfipojnice 3P, 10 mm? 63 A, pro 4 spoustéce motor(

Pfipojovaci svorky

Popis
Pfipoj. svorka k hieb. pfipojnici motor.jisticl

Baleni

Baleni
1
1

Baleni
1

Baleni
10
10
10

Baleni
10

Obj. &.
MZ528N
MZ529N

Obj. &.
MZ530N
MZ531N

Obj. &.
MZ521N

Obj. &.
KD302M
KD303M
KD304M

Obj. &.
KF30M

MZ528N

MZ530N

MZ521N

KD302M

KF30M
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