Spinaci hodiny

VZdy je potreba néco ridit. At uz je to zavlazovani,

svétlo prijezdové cesty, nebo pohodovou intenzitu osvétleni
pri sledovani film{. V portfoliu Hager si vzdy vyberete. Nové
spinaci hodiny s moznosti nastaveni pomoci mobilni
aplikace nebo stmivace pro moderni LED osvétleni s
riznymi komfortnimi funkcemi. Také soumrakové spinace s
vice vystupy €i ovladani osvétleni na spolecnych chodbach
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Digitalni spinaci hodiny :hager

Technické know-how, desetileti zkuSenosti a otevieni

potfebam nasich zakaznikd. VSechny tyto vyhody byly za¢lenény do
vyvoje novych spinacich hodin, tak aby vdm v budoucnu jesté
vice usnadnily instalaci a uvedeni do provozu. Nova generace
kombinuje v§echny funkce a rezimy nezbytné pro moderni
automatizaci budov. Zarovern vdm umoznuje poprvé programovat
vase plany pomoci aplikace. To nejen Setfi Cas, ale také zarucuje
maximalni flexibilitu pfi planovani vaseho ¢asu. Vybér spravnych
spinacich hodin vam také v budoucnu usetfi ¢as. Namisto 15
puvodnich typd nyni obsahuje novéa produktova fada pouze ¢étyfi
reference, aniz by byly obétovany ovérené funkce.

Spinaci hodiny digitalni s Bluetooth klicem, Tkanalové

- programovatelné cykly: denni/tydenni - programovani mobilnim telefonem nebo ru¢né

- 56 programovych krokd - mozno uzamknout pomoci blokovaciho klice EG004
- s displejem - automatické prepinani letni / zimni ¢as

- soucdsti dodavky je Bluetooth kli€ pro - nejkratsi doba sepnuti v cyklu je 1 min.

programovani pomoci mobilniho telefonu

- programovatelné pomoci aplikace HagerMood

- volitelné jako pfislusenstvi uzamykaci kli¢ pro
zabezpeceni pred neopravnénou zménou programu

EGK103

Popis Baleni Obj. ¢.
Digitalni spinaci hodiny tydenni, 1 kanalové, s Bluetooth klicem a app. 1 EGK103
1 EGN103

Prislusenstvi spinacich hodiny EGN103

- pro programovani spinacich hodin EGK103 a EGN103
pomoci aplikace HagerMood s vyuzitim mobilniho

telefonu
Popis Baleni Obj. ¢.
Bluetooth kli¢ pro EGK103 a EGN103 1 EGNO003

EGNO0O03

Spinaci hodiny digitalni s Bluetooth, Tkanalové

- programovatelné cykly: denni/tydenni/rocni - se vstupem pro snimac¢ jasu EENxxx

- 100 programovych krokd - s moznosti bezdratového ovladani od KNX quicklink

- bez displeje - s funkci uzamknuti

- integrované pripojeni Bluetooth - automatické prepinani letni / zimni ¢as

- programovatelné pomoci aplikace HagerMood s vyuZitim - s funkci spinéni v nule ,zero crossing", idealni pro spinani
mobilniho telefonu LED osvétleni

- s funkcei cyklus nebo pulz - nejkrats$i doba sepnuti v cyklu je 1 min.

- s funkci astro hodin - mozna doba trvani pulzu 1-120 s.

— - vstup pro externi ovladaci tlacitko / spinac

EGN100
Popis Baleni Obj. ¢.
Spinaci hodiny roéni bez displeje, 1 kanal., astro, soumrak, Bluetooth, 1 EGN100
aplikace
DigitaIni spinaci hodiny ro€ni, 2 kanélové, astro, soumrak, Bluetooth, 1 EGN200
aplikace
Digitalni spinaci hodiny roéni, 4 kanalové, astro, soumrak, Bluetooth, 1 EGN400
aplikace
Digitalni spinaci hodiny tydenni, 1 kanalové, s Bluetooth klicem a app. 1 EGK103
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:hager

Digitalni spinaci hodiny

Spinaci hodiny digitalni s Bluetooth, 2kanalové

- programovatelné cykly: denni/tydenni/rocni

- 100 programovych kroka

- s podsvicenym LCD displejem

- integrované pfipojeni Bluetooth

- programovatelné pomoci aplikace HagerMood s vyuzitim
mobilniho telefonu

- s funkei cyklus nebo pulz

- s funkei astro hodin

- vstup pro externi ovladaci tlacitko / spinac

- se vstupem pro snimac jasu EENxxx

- s moznosti bezdratového ovladani od KNX quicklink

- s funkei uzamknuti

- automatické prepinani letni / zimni ¢as

- s funkci spinani v nule ,zero crossing", idedIni pro spinani
LED osvétleni

- nejkratsi doba sepnuti v cyklu je T min.

- mozna doba trvani pulzu 1-120 s.

Popis Baleni Obj. .
Digitalni spinaci hodiny rocni, 2 kanalové, astro, soumrak, Bluetooth, 1 EGN200
aplikace

Spinaci hodiny digitalni s Bluetooth, 4kanalové

- programovatelné cykly: denni/tydenni/roéni

- 100 programovych krokd

- s podsvicenym LCD displejem

- integrované pripojeni Bluetooth

- programovatelné pomoci aplikace HagerMood s vyuzitim
mobilniho telefonu

- s funkei cyklus nebo pulz

- s funkci astro hodin

- vstup pro externi ovladaci tlaéitko / spinac

- se vstupem pro snimac jasu EENxxx

- s moznosti bezdratového ovladani od KNX quicklink

- s funkcei uzamknuti

- automatické prepinani letni / zimni ¢as

- s funkei spinani v nule ,zero crossing", idedlni pro spinani
LED osvétleni

- nejkratsi doba sepnuti v cyklu je T min.

- mozna doba trvani pulzu 1-120 s.

Popis Baleni Obj. ¢.
Digitalni spinaci hodiny rocni, 4 kanalové, astro, soumrak, Bluetooth, 1 EGN400
aplikace

Spinaci hodiny digitalni s Bluetooth, Tkanalové s nasténnym soumrakovym cidlem

- programovatelné cykly: denni/tydenni/rocni

- 100 programovych krokd

- sestava spinacich hodin EGN100 a nasténného
soumrakového ¢idla EEN003

- bez displeje

- nastavitelny rozsah 1 -2 000 Ix

- integrované pripojeni Bluetooth

- programovatelné pomoci aplikace HagerMood s vyuzitim
mobilniho telefonu

- s funkei cyklus nebo pulz

- s funkci astro hodin

- vstup pro externi ovladaci tlacitko/spinac

- s moznosti bezdratového ovladani od KNX quicklink

- s funkei uzamknuti

- automatické prepinani letni / zimni ¢as

- s funkci spinani v nule ,zero crossing", idealni pro spinani
LED osvétleni

- nejkratsi doba sepnuti v cyklu je T min

- mozna doba trvani pulzu 1-120 s

- jmenovité napéti 230 V AC 50/60 Hz

Popis Baleni Obj. &.
Soumrakovy spina¢ s nasténnym ¢idlem 5-100/50-2000 Lx, roéni hodiny 1 EGK100
a app.

Spinaci hodiny digitalni s Bluetooth, Tkanalové s vestavhym soumrakovym cidlem

- programovatelné cykly: denni/tydenni/rocni

- 100 programovych krokt

- sestava spinacich hodin EGN100 a vestavného
soumrakového ¢idla EEN002

- bez displeje

- nastavitelny rozsah 1 -2 000 Ix

- integrované pripojeni Bluetooth

- programovatelné pomoci aplikace HagerMood s vyuzitim
mobilniho telefonu

- s funkei cyklus nebo pulz

- s funkci astro hodin

- vstup pro externi ovladaci tlacitko/spinac¢

- s moznosti bezdratového ovladani od KNX quicklink

- s funkei uzamknuti

- automatické prepinani letni / zimni ¢as

- s funkci spinani v nule ,zero crossing", idedIni pro spinani
LED osvétleni

- nejkratsi doba sepnuti v cyklu je T min

- mozna doba trvani pulzu 1-120 s

- jmenovité napéti 230 V AC 50/60 Hz

Popis Baleni Obj. ¢.
Soumrakovy spinac s vestavnym ¢idlem 5-100/50-2000 Lx, ro¢ni hodiny 1 EGK101
a app.

EGN200

EGN400

EGK100

EGK101
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Digitalni spinaci hodiny

:hager

Spinaci hodiny, 1-kanalové

Vlastnosti:
- Jmenovity proud: 16 A
- Jmenovité napéti: 230 V AC 50 Hz
- Kontakt: 1 prepinaci
- Moznost uloZeni programu do programovatelného klice
EGO05 (soucasti dodavky hodin) pfimo z pfistroje

Jednoduchy pfenos programu do pfistroje:

Pfi zasunuti programovatelného kli¢e do spinacich
hodin, pracuji tyto po kratkém ¢ase automaticky s
novym programem nactenym z klice

Umoznuji jednoduchy, spolehlivy a mnohonasobny
prenos jednou vytvorfeného programu pomoci
programovatelného klice

Manualni ovladani trvale/prechodné

Automatické prepinani zimniho a letniho ¢asu
Rezerva chodu az 5 let je zajisténa lithiovymi ¢lanky
56 programovych kroku

EG103D

1P20 IE‘

Popis
Digitélni spinaci hodiny tydenni, 1 kanalové, DCF, komfort
Digitalni spinaci hodiny 12-24 V, tydenni, 1 kanalové, komfort

- Moznost programovani pomoci PC
- Zobrazovani Udaju ve sloupcich usnadnuje pfifazeni
udajl k jednotlivym dniim

Hodiny s tydennim cyklem EG103E, EG103V maji
rozsifené funkce

- Impulzni spinani

- Prazdninovy program doplnény spinanim pres externi
vstup u EG103E

- Osvétleny display

- Nahodné fizeni

EG103D

- Pri spojeni s anténou EGOO01 je moZno vyuzit
synchronizace s radiovym signalem DCF77

- Impulzni spinani

- Nahodné fizeni

Baleni Obj. €.
1 EG103D
1 EG103V
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:hager Prislusenstvi digitalnich spinacich hodiny

Programovatelné klice

Popis Baleni Obj. ¢.
Programovaci kli¢ pro EE18.., EG103.., EG203, TXAQ2.. 1 EGO005

EG005

IP20

Blokovaci kli¢

Popis Baleni Obj. &.
Blokovaci kli¢ pro spin hodiny cronotec 1 EG004

EG004

IP20

Schranka na programovatelné klice

Popis Baleni Obj. €.
Schranka na programovatelny kli¢ cronotec 1 EG006
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Analogové spinaci hodiny

:hager

EHN111

EHN171

Spinaci hodiny denni, 1-kanalové

Popis

Spin.hodiny analog., denni, 1xpfep. (rezerva chodu 120h)
Spin.hodiny analog., denni, 1xspinaci (bez rezervy chodu)
Spin.hodiny analog., denni, 1xspinaci (s rezervou chodu 120h)
Spin.hodiny analog., denni, 1xpfepinaci (bez rezervy chodu)

Spinaci hodiny tydenni, 1-kanalové

Popis
Spin.hodiny analog., tydenni, 1xprep. (rezerva chodu 120h)

Spinaci hodiny kompaktni, 1-kanalové

Popis
Nast. spin. hodiny elektromech. tydenni (1P), bez rezervy

Baleni

—_ =

Baleni
1

Baleni
1

Obj. &.
EHN111
EHNO10
EHNOT11
EHN110

Obj. &.
EHN171

Obj. &.
EH770
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