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Nova "dimenze"!

Prvni univerzalni stmivac
Oro vsechny stmivatelné zdroje

Na zakladé legislativnich zmén EU, je v souCasné dobé ukon€ovana vyroba nasich oblibenych zarovek
a po celé Evropé je na vzestupu prodej kompaktnich Uspornych zarivek a LED zdrojd. * Mnohé
stmivatelné usporné zafivky a LED zarovky nelze stmivat béznymi stmivaci, aniz by nedochazelo k
problémovému blikani a dal$im rusivym faktorlm. Je to jiz 130 let, co Thomas Alva Edison patentoval
zarovku, ktera je nyni nahrazovana novou technologii uspornych zafivek, a my k ni mame feSeni, novy

univerzalni stmiva¢ od spole¢nosti Hager.

Problematicka technologie

V souvislosti s ukon&enim prodeje zarovek a jejich nahrazenim
halogenovymi zarovkami, Uspornymi zafivkami (ESL) a LED
zdroji nastavaji u poslednich dvou zmifiovanych neocekavané
technické problémy. Zatimco halogenové zarovky Ize stmivat
obvykle bez problém(, u stmivatelnych Uspornych zétivek a
LED zdrojt to tak snadné bohuzel neni. Nasledkem Spatné
vybraného stmiva¢e mohou nastat problémy s vykonem
osvétleni, omezenim stmivani v chladnych prostorach a
nezadoucim blikanim.

Jeden pro vSechny

Novy univerzalni stmiva¢ Hager série EVN fesi problém s
témito technologiemi, které doposud unikaly nasemu trhu.
Univerzalni stmiva¢ automaticky zjisti pfipojeny typ zdroje,
automaticky se nastavi a poté jiz mlzete ovladat prakticky
vesSkeré stmivatelné svételné zdroje. Zafnym prikladem jeho
pouziti jsou prostory pro bydleni, malé a stfedni podniky
véetné hotell.

Patentovany vykon na étvrtou

Univerzalni stmiva¢ od Hageru je dostupny ve dvou vykonovych
provedenich, a to pro ovladani zatéze 300 W nebo 500 W.
Dale jsou oba vykonové stupné k dispozici v provedeni jako
standardni univerzalni stmiva¢ nebo komfortni univerzalni
stmiva¢ s rozsitenymi funkcemi (str. 6). VSechny stmivace
spotrebuji v pohotovostnim rezimu ve srovnani s konvencnimi
prvky jen zlomek energie, a to pouze 0,2 W. Inovované elek-
tronické ovladani pracuje vyrazné tieji nez u jinych stmivaci.
Integrovana ochrana proti pretizeni a zkratu v€etné patentové
feSeného hlukového filtru zarucuji nejvyssi spolehlivost.

Standardni univerzalni stmiva¢
EVNO11 (do 300 W)

Standardni univerzalni stmivac
EVNO0O02 (do 500 W)

* Postupné ruseni klasickych Zarovek je dano natizenim ES ¢. 244/2009 "poZadavky na ekodesign pro ultrafialové zafeni u nesmérovych svételnych zdrojl
pro domacnost”. K tomuto ukon€ovani dochazi ve Etyfech etapach a od 1. zari 2012 v celé EU se jiz nebudou dodavat klasické zarovky.
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Vhodné pro:

- klasické a halogenové zarovky (230 V)

- nizkonapétové halogenové zarovky (12 V) s vinutym transformatorem

- stmivatelné nizkonapétové halogenové Zzarovky s elektronickym
transformatorem

- stmivatelné LED zdroje a stmivatelné kompaktni Usporné zafivky

Aktualni seznam vS8ech otestovanych a spravné funguijicich svételnych

zdrojl, s pokyny vyrobcU, Ize nalézt na www.hager.cz

Komfortni univerzalni stmivac Komfortni univerzalni stmivac
EVNOO04 (do 500 W) EVNO12 (do 300 W)




Stmivani je tak snadné!
S funkel autoDetect a easyDetect

v v

Stmivatelné kompaktni zafivky a LED zarovky jsou rdznych zatézi - odporové, induktivni nebo kapacitni.
Novy univerzalni stmiva¢ Hager urci typ zatéze a automaticky vybere pfislusSny mod stmivani diky funkci
autoDetect. Ve vyjimecnych pfipadech se mUze stat, Ze se stmiva¢ nedovede nastavit a dosahnout
optimalnich vysledkd, v tomto pfipadé ma uzivatel moznost diky ruéni detekci nastavit maximalni
rozsah stmivani. Tuto funkci nazyvame easyDetect, protoze je tak snadna!

Vyjimka potvrzuje pravidlo

Tradi¢ni zarovky, pokud jsou jesté pouzivany, stejné jako
halogenové a NN halogenové zarovky Ize stmivat s novym
univerzalnim stmivacem Hager bez dalSich nutnych Uprav.
To plati obecné i pro stmivatelné kompaktni zafivky a LED
zdroje. Diky rozdilné elektronice, v zavislosti na vyrobci,
mUze byt omezen rozsah stmivani a mlze nastat problém se
zapinanim a vypinanim zdroje, zejména pokud je pfipojena
zatéz velmi nizka (napf. 5-W LED nebo ESL). Zde funkce
autoDetect od spole€nosti hager automaticky optimalizuje
rozsah stmivani. V pfipadé, Zze toto nenastane, vstupuje do
hry funkce easyDetect.

Start funkce easyDetct

Technologie - easyDetect

Pro rozpoznani zatéZe musi byt zdroj pfipojen ke stmivaci a
ovlada¢ se musi stisknout pfiblizné na deset sekund, dokud
zdroj jednou neproblikne. Poté jiz mize zacit proces "uceni",
ktery se aktivuje kratkym stisknutim ovladace. Nyni za¢ne
plné automatické nastaveni stmivani: osvétleni se rozsviti na
maximalni uroven a postupné se snizuje na minimalni hodnotu
jasu. V této fazi se nastavi minimalni a maximalni jas, a zaroven
se tyto hodnoty automaticky ulozi do paméti stmivace. Tento
proces je kompletni v momenté, kdy pfipojeny zdroj znovu
kratce zablika, a poté je ukoncen proces "uc¢eni". Pfimo na
pfistroji samotném jiz neni potfeba zadné dalsi nastaveni.
Tuto inovativni technologii zvlada jenom stmiva¢ Hager!

Detekce zdroje




Snadné pouziti

Stejné snadné je jeho pouzivani. Dlouhym stiskem se svitidlo
pozvolna rozsviti, kratkym stiskem svétlo zhasnete stejné
jako dalsim kratkym stiskem svitidlo mUZete rozsvitit na
maximum. Poté dlouhym stiskem nastavite nejnizsi uroven,
kratce stisknete a svétlo zhasne, po opétovném kratkém
stisku se svétlo rozsviti na posledni nastavenou minimalni
hodnotu jasu. Toto je nekonecny "kolobéh", ktery mUzete
tvorit kratkymi a dlouhymi stisky ovladace neustale dokola.

Manualni ovladani stmivace

Usporné osvétleni
I Kapacitni zatéze (CFL)
I Induktivni zatéze
I L ED zatéz
" EEEE Udici proces zatéze (CFL a LED)

[ 1 Obnoveni do tovarniho nastaveni

{Automaticky mod)

Funkce navic: expertni moéd

Kromé funkce easyDetect maji komfortni univerzalni stmivace
EVNO12 a EVNOO4 expertni mod. V tomto pfipadé mate moz-
nost nastavit optimalni méd pomoci tlacitka na stmivaci a
soucasné jste informovani o nastaveném médu pomoci LED
kontrolky, ktera Vam signalizuje stav pomoci Sesti rliznych
barev. Je-li vybran méd, ktery neni v souladu s typem zatéze,
stmivac¢ se sam prepne zpét do médu automatického zjisto-
vani zatéze. A to vSe proto, aby se zamezilo Spatnému nasta-
veni stmivace.




Prospi se. Probud’ se. Bud' v pohode.
S komfortnimi svetelnymi funkcemi

Nové univerzalni stmivace od spole€nosti Hager nejsou jen o patentované detekci zatéze, ale také dva
typy EVNO12 a EVNOO4 nabizi vybaveny komfortnimi funkcemi, které jsou jednoduse pfistupné. Tyto
funkce umoznuiji, aby se dala rychle vyvolat uzivatelsky nastavena intenzita osvétleni pro dané prostredi.

Standby - funkce noéniho svétla

Spéte klidné! Je-li zvolena funkce standby,
Uroven osvétleni je nastavena na 30%
maximalni hodnoty a takto sviti po dobu

30 minut (EVN012) v pfipadé stmivate EVN0QO4
Ize tuto dobu nastavit v rozmezi 1 az 90 minut.
Po tomto ¢ase se svétlo automaticky vypne.
Toto je idedlni moznost pro osvétleni détskych
pokojl a loznic.

Sleep - funkce "usinani"

Funkce sleep jde jesté o krok dale. Intenzita osvétleni se po
nastavenou dobu pozvolna snizuje az do UpIného zhasnuti.
Tato funkce se nastavi na stmivaci. Poté se dvojitym stiskem
tlagitka aktivuje a nasledovnym stiskem odstartuje pozvolné
stmivani. Dobastmivani je u EVNO12 nastavena na 30 minut.
Stmiva¢ EVN004 miZe byt pomoci potenciometru libovolné
nastaven v rozmezi 0 az 90 minut. Toto je idedlni pro relaxaci
az do rana!




Highlight - rozsviceni na 100%

P¥i vybéru funkce Highlight u stmivace EVNO12 se svétlo
okamzité rozsviti na 100%. Tato funkce se provadi dvojitim
kratkym stiskem a je vhodna naptiklad pro obyvaci pokoje
a loznice.

Scéna a zpozdéna scéna

Tyto funkce ma pouze stmiva¢ EVN0OO4. U funkce scéna je
pomoci dlouhého stisku druhého tlacitka ulozena nastavena
Uroven jasu, ktera se opétovnym stiskem muze kdykoliv
vyvolat. Pouziti funkce je vhodna napfiklad pro nasviceni
pozadi. Funkce zpozdéna scéna je doplnéna navic o zpozdé-
né zhasnuti, po Vami navoleném ¢ase na potenciometru na
nastavenou hodnotu stmivace. Tato funkce je idedlni pro
osvétleni obvod( schodist.

-

Potenciometr

Na stmivaci EVNOO4 Ize po-
moci potenciometru nastavit
¢as pro trvani nékterych
komfortnich funkci.

Otoény prepinac¢

Prepinac se Ctyfmi polohami
pro nastaveni komfortnich
funkci:

1. Scéna

2. Zpozdéna scéna

3. Funkce sleep

4. Fukce standby




Univerzalni stmivace

:hager/

Univerzalni stmiva¢ 300 W

Vlastnosti:
- Jmenovité napéti: 230 V AC / 50 Hz
- Stmivatelny vykon: 0 - 300 W (0- 60W CFL a LED)
- Malé rozméry
- Nizka spotfeba energie v pohotovostnim rezimu 0,2 W
- Automatickeé rozliSeni zatéze pomoci funkci autoDetect,
nebo easyDetect
- Pamét na posledni nastavenou intenzitu i pfi vypadku napajeni
- Bezproblémovy provoz i pfi vy$Sich teplotach (az do +45°C)
- Rizeni pomoci faze nebo pracovni nuly

EVNO11 - MoZnost ovladat tlagitky s doutnavkou az do 5 mA
- Elektronicka pojistka proti pretizeni a zkratu
Pouziti pro:
- Stmivatelné Usporné zdroje
- Stmivatelné LED zdroje
- Zarovky
- Halogenové Zarovky 230 V
- Halogenové zarovky MN napajené z vinutého nebo elektronického
transformatoru
Popis Pocet mod. PrGr Obj. ¢.
Univerzalni stmiva¢ 300 W 1 H41 EVNO11
Univerzalni stmiva¢ 300 W s komfortnimi funkcemi
Vlastnosti:
- Jmenovité napéti: 230 V AC / 50 Hz
- Stmivatelny vykon: 0 - 300 W (0- 60W CFL a LED)
- Malé rozméry
- Nizka spotfeba energie v pohotovostnim rezimu 0,2 W
- Automatické rozliSeni zatéze pomoci funkci autoDetect, easyDetect
- Podsvicené tlacitko pro expertni méd
- Pfepinac pro komfortni funkce: standby, sleep, highlight
- Pamét na posledni nastavenou intenzitu i pfi vypadku napajeni
EVNO12 - Bezproblémovy provoz i pfi vy$sich teplotach (az do +45°C)
- Rizeni pomoci faze nebo pracovni nuly
- Moznost ovladat tlacitky s doutnavkou az do 5 mA
- Elektronicka pojistka proti pretizeni a zkratu
Pouziti pro:
- Stmivatelné Usporné zdroje
- Stmivatelné LED zdroje
- Zarovky
- Halogenové Zarovky 230 V
- Halogenové Zarovky MN napajené z vinutého nebo
elektronického transformatoru
Popis Pocet mod. PrGr Obj. ¢.
Univerzalni stmiva¢ 300 W, komfort 1 H41 EVNO12
r .
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Univerzalni stmivace

:hagerJ

EVNO002

Univerzalni stmiva¢ 500 W

Vlastnosti:

- Jmenovité napéti: 230 V AC / 50 Hz

- Stmivatelny vykon: 0 - 500 W (0- 100W CFL a LED)

- Malé rozméry

- Nizka spotfeba energie v pohotovostnim rezimu 0,2 W

- Automatické rozliseni zatéze pomoci funkci autoDetect, nebo
easyDetect

- Pamét na posledni nastavenou intenzitu i pfi vypadku napajeni

- Bezproblémovy provoz i pfi vysSich teplotach (az do +45°C)

- Nastaveni pomoci integrovaného nebo externiho tlacitka

- MoZnost ovladat tlacitky s doutnavkou az do 5 mA

- Elektronicka pojistka proti pretizeni a zkratu

Pouziti pro:

- Stmivatelné Usporné zdroje

- Stmivatelné LED zdroje

- Zarovky

- Halogenové Zarovky 230 V

- Halogenové zarovky MN napajené z vinutého nebo elektronického
transformatoru

Popis Pocet mod. PrGr

Obj. &.

Univerzalni stmiva¢ 500 W 2 H41

EVNO002

EVNOO4

Univerzalni stmiva¢ 500 W s komfortnimi funkcemi

Vlastnosti:

- Jmenovité napéti: 230 V AC / 50 Hz

- Stmivatelny vykon: 0 - 500 W (0- 100W CFL a LED)

- Malé rozméry

- Nizka spotfeba energie v pohotovostnim rezimu 0,2 W

- Automatickeé rozliSeni zatéZe pomoci funkci autoDetect, easyDetect
- Podsvicené tla¢itko pro expertni méd

- Prepina¢ pro komfortni funkce: standby, sleep, zpozdéna scéna, scéna
- Pamét na posledni nastavenou intenzitu i pfi vypadku napéjeni

- Bezproblémovy provoz i pti vys$Sich teplotach (az do +45°C)

- Dvounapétové ovladani (24 V DC/ 230 V AC)

- Nastaveni pomoci integrovaného nebo externiho tlacitka

- MozZnost ovladat tlacitky s doutnavkou az do 5 mA

- Elektronicka pojistka proti pretizeni a zkratu

Pouziti pro:

- Stmivatelné Usporné zdroje

- Stmivatelné LED zdroje

- Zarovky

- Halogenové Zarovky 230 V

- Halogenové zarovky MN napajené z vinutého nebo elektronického
transformatoru

Popis Pocet mod. PrGr

Obj. &.

Univerzalni stmiva¢ 500 W, komfort 2 H41

EVNO004

Technické zmény vyhrazeny



Nastaveni a ovladani stmivacu

Privodce vybérem stmivace

T . . L. Poznamka:
yp zateze ~——— Zatéz stejného typu —— > Vzhledem k rozdilnym technickym parametriim
OW 20W 60W 100W 300 W 500W 600 W 1000 W svételnych zdrojli a svitidel, zejména pokud se jedna
" " " o svitidla s predfadniky, je predem nutné zjistit si u
Zarovky a halogenové EVNO11, EVNO12 pfislusného vyrobce jejich kompatibilitu se stmivaci,
Zarovky 230 V | i | popfipadé u vyrobce svételnych zdrojd ovéfit jejich
EVNO002, EVN0004 moznost stmivani.
[@j Aktualni seznam nami otestovanych a spravné
— | | | fungujicich svételnych zdrojl, s pokyny vyrobc,
Ha'o,ge”,o"e .Zar?lvrlfy MN EVNO11, EVNO12 naleznete na www.hager.cz
napajené z vinutého ! ! !
transformatoru* % @ EVN00|2’ EV|NOO4 |
Halogenové zarovky MN EVNO11, EVNO12

napajené z elektronické

stmivatelného
transformatoru* q

Stmivatelné EVNO11/012
usporné zdroje
ESL

EVN002, EVNOO4 |

EVN002, EVNOO4

Stmivatelné EVNO11/012
LED zdroje <
o EVNO002, EVN0O4

* Prosim ujistéte se, zda vyrobce elektronického transformatoru umoznuje jeho stmivani.
Zatizeni transformatoru by nemélo byt mensi nez 75% jeho jmenovité hodnoty.

Stmiva¢ EVNO11 Stmiva¢ EVNO12 Stmiva¢ EVN002 Stmiva¢ EVN004

—_F —F

é 02| X é 20| ®
amm:hager @mmm:hager
EVNO11 EVNO12
300 W45°C 2y 3 e—hager
S — —hager EVINOC
® e @—m
© o0 @O C
E2 E1
—22r— —22r—— 0000 —H
4 x 4 X
QXY 2% - O @
LN N E\ N
L L L1 L1
N N L2 l L2
N L3
1
+24V DC !
GND (+24VvDC) —
EVNOO4/EVNO12 EVN004
(D Vicebarevné LED tlagitko pro expertni volbu zatéze. Stisknéte a podrzte (@ Otoény prepina¢ pro nastaveni komfortnich funkci:
tlagitko (1), dokud nezaéne blikat kontrolka. Poté kratkymi opakovanymi 1. Funkce scéna - umozriuje vyvolat nastavenou intenzitu, ktera je uloZzena
stisky tlacitka volite rezim stmivani. v paméti. UloZeni probiha pomoci dlouhého stisku tlagitka (8). Pro vyvo-
RezZimy stmivani: lani nastavené intenzity sta¢i kratké stisknuti tlagitka (6).
Zluta = Usporné osvétleni 2. Funkce zpozdéna scéna - je shodna s pfedchozi funkci, navic pomoci
Fialovd = kapacitni zatéz (CFL) prepinace (@ Ize nastavit dobu sviceni v rozsahu 0 - 90 minut.
Modra = induktivni zatéz 3. Funkce sleep "usinani" - se aktivuje dvojitym stiskem tlacitka, nasle-
Cervena = LED zaté? dovnym stiskem tlacitka se odstartuje pozvolné stmivani po nastavenou
Zelend = ucici proces zatéze (CFL a LED) dobu (pomoci oto&ného prepinace (3) 0 - 90 minut, az do Uplného
Bila = reset do tovarniho nastaveni (Automaticky maod) zhasnuti.
4. Fukce standby "no¢ni svétlo" - je-li zvolena tato funkce, je nastavena
EVNO12 intenzita osvétleni na 30% maximalni hodnoty, které je aktivni po
(@ Otoény prepina¢ pro nastaveni komfortnich funkci: nastavenou dobu (pomoci oto&ného prepinace () 0 - 90 minut
1. Funkce sleep "usinani" - se aktivuje dvojitym stiskem tlacitka,
nasledovnym stiskem tlacitka se odstartuje pozvolné stmivani (® Otogny prepinag pro volbu &asu (0 - 90 min.)
po dobu 30 minut, az do Uplného zhasnuti.
2. Fukce standby "no¢ni svétlo" - je-li zvolena tato funkce, je EVN002/EVN004
nastavena intenzita osvétleni na 30% maximalni hodnoty, ktera @ Tlagitko na pfistroji pro spinani a nastaveni intenzity osvétleni
je aktivni po dobu 30 minut.
3. Highlight - svétlo se po dvojitém kratkém stisku rozsviti na 100% ® Tlagitkovy vstup pro ovladani jasu

4. Bez funkce
(® Tlagitkovy vstup pro vyvolani komfortnich funkci

Technické zmény vyhrazeny




Nastaveni a ovladani stmivacu

Technické informace

stmivace EVNO11 EVNO12 EVN002 EVN004
Poéet modult 1 mod. 1 mod. 2 mod. 2 mod.
Jmenovité napéti 230 V AC (+10%/-15%), 50 Hz

Ztratovy vykon pfi max. zati- [2,1W /0,2 W 21W/02W 45W/02W 45W/02W
Zeni / v pohotovostnim rezimu

Metoda stmivani Automaticka nebo manualni detekce zatéze

Zatéz

Zarovky 0 ... 300 W pti 45°C 0 ... 500 W pii 45°C

Halogenové zarovky 230 V 0 ... 300 W pfi 45°C 0 ... 500 W pfi 45°C

Halogenové Zarovky MN 0...300 VA 0 ... 500 VA pfi 45°C

s vinutym transformatorem pfi 45°C

Halogenové zarovky MN 0...300 VA 0 ... 500 VA pfi 45°C

s elektron. transformatorem pfi 45°C

Stmivatelné Usporné zdroje 0...60 W pfi 45°C 0... 100 W pfi 45°C

Stmivatelné LED zdroje 0...60 W pfi 45°C 0...100 W pfi 45°C

Ovladani externim tlaéitkem |Ano

Moznost ovladat
tlacditky s doutnavkou

Ano (az do 5 mA v klidovém stavu)

Integrované tlacitko
pro ovladani stmivace

Ne Ne

1 tlagitko pro ovladani
Dlouhym stiskem pro stmivani
Kratkym stiskem pro zapinani a vypinani

Ovladaci vstupy Fazi (230 V) nebo nulou 2 ovladaci napéti (24 V
DC /230 V AC)
Komfortni funkce Ne Ne Sleep Scéna
Standby Zpozdéna scéna
Highlight Sleep
Standby
Casové zpozdéni pro funkce Ne Nastavitelné v rozsahu
zpozdéna scéna, sleep a standby 0 - 90 min.
Nastaveni intenzity pro funkce | Ne Ano
scéna a zpozdéna scéna

Rychlost stmivani

V klasickém rezimu (0 - 100 %)

Pevné nastaveno (400 ms)

V komfortnim rezimu "sleep"

- Pevné nastaveno

Nastavitelné v rozsahu

(100 - 0 %) 30 min. 0 - 90 min.
Pamétova funkce Ano
Soft start Ano

Ochrana proti pretizeni

Elektronicka

Ochrana proti zkratu

Elektronicka

PFipojitelnost vodiéa:

Tfmenova svorka

lanko 1,6 - 6 mm?
plny vodi¢ 1,5 -6 mm?
Délka privodniho kabelu

od ovladact max. 50 m

Teplota prostredi
Provozni

Skladovaci

-25°C az +70°C
-10°C az +45°C

Upozornéni tykajici se stmivaéti EVNO11, EVNO12, EVNOO2 a

EVNO004:

e nelze stmivat Usporné a LED zdroje, které jsou nestmivatelné a tudiz

nejsou se stmivaci kombatibilni

e vinuté transformatory maiji pfiblizné az 20% ztraty. Pouzity trans-
formator by nemél byt provozovan s mensi jak 75% zatézi jeho

jmenovité kapacity

e elektronicky transformator dosahuje az 5% ztraty

¢ prosim sledujte na nasich strankach seznam podporovanych zdrojd

e pozor na provozni teplotu. Je doporuéeno instalovat stmivace ve
spodni ¢asti rozvadéce s dostateCnym prostorem pro zajisténi

cirkulace vzduchu

Technické zmény vyhrazeny
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Hager Electro s.r.o.
Podébradska 56/186
180 66 Praha 9
Ceska republika

Tel:  +420 281 045 735
Fax: +420 266 107 310
e-mail: info@hager.cz
www.hager.cz
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