Product Data Sheet

28846089

Berker

®

UKW ©

Frequenz 104.70 MHz

104.70 MHz

+

28846089

Radio Touch, 230 V AC, 50/60 Hz, Stereo FM radio s RDS, Berker Q.x, bila

Technicky list
Kompatibilita

Pro reproduktor

Ovladaci a signaliza¢ni prvky

- Ovladani senzorovymi plochami dotykového displeje

Pripojeni

- Stereo radio UKV s ukazatelem RDS

nakanal 4.8 Q

- externi vstup audio, napf. pro prehravac¢ MP3 nebo dokovaci stanici

Hlavni elektrické prvky

frekvence

Frekvence

Frekvenéni rozsah (pfijem radia)

Méreni

Vstup vedlejsi stanice

Materialy

Barva designovych ¢ar
barva

Barva RAL

materidl

Povrch

Rozmeéry

Vestavna hloubka

Rozméry displeje (S x V)

Pripojeni

Prafez vedeni

Prifez vedeni (reproduktor)
Pfipojeni

- se Sroubovymi svorkami
Nastaveni

- rucni a automatické vyhledavani vysilace

Identifikace

Sekundarni designova(é) linie

50/60 Hz

87,5..108 MHz

vstup doplikového mista pro samostatné
zapinani/vypinani

polarni bila

bila

RAL 9010 - ¢isté bila
smiSené materialy

sametové

33 mm
35x28 mm

max. 2,5 mm?
max. 1,5 mm?
s pfipojkami pro 2 reproduktory

Berker Q.1

Technické zmény vyhrazeny



Product Data Sheet B.

28846089 Berker

Navod

Text upozornéni Pro provoz musi byt pfipojen nejméné jeden
reproduktor.

Technické zmény vyhrazeny
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