Zapusténé rozvadéce univers FW prazdné, IP30

:hager

Rozvadéce univers

- Prazdny rozvadéc¢ pro instalaci modularnich rostd, multimedialnich poli a

jejich kombinaci
- Pro zapusténou montaz

- Pro pfistrojdo 125 A

- Splfiuje normu CSN EN 61439-1/-3 (DBO)

UW31U

Prislusenstvi

Vlastnosti: -
- rozte¢ DIN [i§t 125 mm
- véetné bezsroubovych PE/N svorkovnic
- pro rozvadéce FWxxUS1
- UW31U: 20N+18PE (4x25 mms<sup>2</sup>+16x4 m
m<sup>2</sup>)+(4x25 mms<sup>2</sup>+14x4 mm<s
up>2</sup>)

Popis

Ram s DIN listami, krytem a bezsroub. PE/N svorkami pro FWU3x.

vyska 500mm

Ram s DIN listami, krytem a bezSroub. PE/N svorkami pro FWU4x..

vyska 650mm

Ram s DIN listami, krytem a bez§roub. PE/N svorkami pro FWU5x.

vyska 800mm

Ram s DIN listami, krytem a bez§roub. PE/N svorkami pro FWU6x.

vyska 950mm

Ram s DIN listami, krytem a bezsroub. PE/N svorkami pro FWU7x.

vyska 1100mm

Ram s DIN listami, krytem a bezsroub. PE/N svorkami pro FWU8x
vyska 1250mm

Kryci rdm pro rozvadéc¢ FWUS81..

Nosné listy stavebnic. dilt v. 1200 mm pro FWU8x (sada 2 ks)
Ram multimedialni s DIN listami a MP, 3F./4MP pro FWU7x, vyska
1100mm

Ram multimedialni s DIN listami a MP, 4f./3MP pro FWU7x, vyska
1100mm

Ram multimedialni s DIN listami a MP, 3f./5MP pro FWU8X, vyska
1250mm

Ram multimedialni s DIN listami a MP, 4f./4MP pro FWU8X, vyska
1250mm

UW41TU-UWT1UV: 20N+22PE (4x25 mm<sup>2</sup>
+16x4 mm<sup>2</sup>)+(5x25 mms<sup>2</sup>+17
x4 mm<sup>2</sup>)

Baleni Obj. ¢.

Y 1 UW31U
) 1 UW41U

Y 1 UW51U
. 1 Uwe1uU
. 1 UWT71U
1 UWs81uU
1 FZ081F

1 UNOSFN

1 UM71UM3

1 UM71UM4

1 UM81UM3

1 UM81UM4
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