N4&sténné rozvadéce univers IP55, hloubky 400 mm :hager

- tfida izolace l all rozvadéc vybaven kabelovymi pfirubami, horni ¢ast osazena pfirubou
- hloubka 400 mm pro pfistroje do 800 A FZ402 s kabelovymi prichodkami, spodni ¢ast osazena pfirubami s
- prazdny rozvadéc pro vnitini stavebnicovy systém univers N predlisovanymi otvory 1x FZ408M a zbyly prostor osazen FZ406M

- s tfibodovym uzavérem rozvadéc vybaven plastovymi prepravnim soklem pro snazsi montaz a
- vybaveno vyklopnou klikou FZ537 s ovladacim tlacitkem, Ize zaménit za manipulaci

vlozkovy zamek s uzamykanim barva: RAL 7035 (svétle Sedd) .
normy: CSN EN 61439-1,-2, -3 a DIN VDE 0660 Casti 600-1,-2, -3

1 _ Trida izolace I, rozvadéce vysky 1400 mm
Popis Baleni Obj. €.
Rozvadéc univers, IP55, tf. ochr. 1, 1400x550x400 1 FR92H
Rozvadéc univers, IP55, tf. ochr. II, 1400x800x400 1 FR93H
Rozvadéc univers, IP55, tf. ochr. Il, 1400x1050x400 1 FR94H

FR92H

§ ~.. : Tfida izolace I, rozvadéée vysky 1400 mm
Popis Baleni Obj. €.
Rozvadéc univers, IP55, tf. ochr. |, 1400x550x400 1 FR92G
Rozvadéc univers, IP55, tf. ochr. I, 1400x800x400 1 FR93G
Rozvadéc univers, IP55, tf. ochr. I, 1400x1050x400 1 FR94G

=
FR92G
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